Toth Gabor
5700 Gyula, Pacsirta utca 46.

Szeghalom Varos
Kand6 K. utca . iitem
utfelujitas Kelt: 2017 év oktober

Koltségvetés f60sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
Egyéb jarulékos munkak 0 0
1.1 Kdzvetlen 6nkoltség Osszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 27,00% 0
3. A munka éra 0

Alairas



Munkanem 0sszesito

Munkanem megnevezése

Anyag 0sszege

Dij 0sszege

Irtas, fold- és sziklamunka 0 0
Kozmiicsatorna-épités 0 0
Utburkolatalap és makaddmburkolat 0 0
készitése

Koburkolat készitése 0 0
Bitumenes alap ¢s makaddmburkolat 0 0
készitése

Utpélyatartozékok készitése 0 0
Egyéb jarulékos munkak 0 0
Osszesen: 0 0




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre 0sszesen
1 21-004- Talajjavito réteg készitése vonalas 8 m3
4.1.2- létesitményeknél, 3,00 m szélességig vagy

0120221 épitményen beliil, osztalyozatlan kavicsbol Nyers
homokos kavics NHK 0/125 S-TO Artand

2 21-007- Foldkitermelés bevagasban vagy anyagnyerd 18 m3
2.1.1.2.9-  helyen és t6ltés- vagy deponiakészités tomorités
0990001 nélkiil, gépi erével, 18%-os terephajlasig, I-IV.
oszt. talajban, szallitassal, 3200,1-3400,0 m kozott

Munkanem 0sszesen: 0 0




Kozmiicsatorna-épités

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre Osszesen
1 53-001- Korszelvényt, tokos betoncsd beépitése 60 m
1.1.1.1- cementhabarcs kotéssel, 1,00 m hossza

0013501 eléregyartott betoncsovekbdl, belsé cséatmérd: 20
cm TO 20/100 tokos betoncsd

Munkanem 6sszesen: 0 0




Utburkolatalap és makadamburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység

Anyag Dij
egységar egységre

Anyag Dij 6sszesen
Osszesen

1

2

61-001-1.2  Aszaflt burkolatd, beton lapu utpalya bontasa, 12 m3

géppel, hidraulikus bontofejjel

61-003-2.1- Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes 10 m3

0710010

kotéanyagu stabilizalt réteg készitése, 2,00 m-nél
nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jeli
keverékbol CKt-T2 jeli stabilizalt kavics, Gy-R40
(70/100) bitumenemulzi6 (4j név: C 40 B1)

Munkanem 0sszesen:




Koburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag

egységar

Dij
egységre

Anyag Dij dsszesen
Osszesen

1

62-001-1.1

62-002-
1.4.1-
0610702

62-002-2.3-
0610704

62-002-
21.1-
0610718

Szegélyek bontasa barmely anyagbol; kiemelt vagy 450 m
stillyesztett szegélyek, futésorok, betongerendaval

Kiemelt szegély készitése, alaparok kiemelésével, 33m
beton alapgerendaval és megtamasztassal,

hézagolassal, eldregyartott szegélykobol, 25 cm

hosszt elemekbdl A Beton-Viacolor kiemelt

szegélykd, 25x15x25 cm, sziirke C12/15 - XN(H)

foldnedves kavicsbeton

keverék CEM 32,5 pc. D, = 16 mm, m = 6,3

finomsagi modulussal

Siillyesztett szegély vagy futosor készitése, 88 m
alaparok kiemeléssel, beton alapgerendaval,

hézagolassal, 40 cm hosszl eléregyartott beton
szegélyelemekbdl A Beton-Viacolor siillyesztett

szegélykd, 40x20x15 cm, sziirke C12/15 - XN(H)

keverék CEM 32,5 pc. D, = 16 mm, m = 6,3

finomsagi modulussal

Egyéb hasznalatos szegélykovek, ttszegélyek 303 m
készitése, alaparok kiemelése nélkiil,

betonhézagolassal, 25 vagy 30 cm hosszi

elemekbdl A Beton-Viacolor K szegélykd

koporéteg nélkiil 25x15x25 cm, sziirke

Munkanem 0sszesen:




Bitumenes alap és makadamburkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag Dij dsszesen
Osszesen

1 63-001-3.2 Aszfaltburkolatok felsé rétegének lemaratasa, 5,0 1840 m2
cm vastagsagig, 200 m’-nél nagyobb feliileten

2 63-001-7.2- Aszfaltburkolatok javitasa, katyuzasa 8 m3
0750002  aszfaltkeverékkel, hengerléssel, 6 cm vastagsagig,

1,0 m* feletti foltok esetén Alapréteg AC16 alap
35/50, AC16 alap 50/70 tipusu bitumennel, N
igénybevételi kat. alapréteg, homokkal,
zuzalékkal, visszanyert aszfalttal

3 63-005-3.1- Hengerelt aszfalt kiegyenlitd réteg készitése, az 26 m3
0750206  alatta 1év0 réteg feliiletének eldzetes
letakaritasaval és bitumenes permetezéssel, ACS,
ACI11, AC11(F), AC11(mF), AC16(F), AC16(mF)
jel keverékkel, 2,5-5 cm vastagsag kozott
Koporéteg AC11 kopo 50/70,
ACI11 kopo 70/100 tipusu bitumennel, N
igénybevételi kat. utszakaszok koporétege,
homokkal, zazalékkal

4 63-102- F6- és mellékutak bitumenes burkolatanak 111 m3
1.21.3.2-  készitése, hengerelt aszfalt kotoréteg készitése
0750005  (AC), az alapréteg szennyezettségének el6zetes
eltavolitasaval, bitumenemulzids permetezéssel, 8
méter szélességig, AC 22 alap aszfaltkeverékbdl,
70-120 mm
vastagsagban teritve Kotoréteg AC22 alap 35/50,
AC22 alap 50/70 tipusu bitumennel, N
igénybevételi kat. alapréteg zizott kdvel, homokos
kaviccsal, homokkal

5 63-102- F6- és mellékutak bitumenes burkolatanak 92 m3
1.31.3.6-  készitése, hengerelt aszfalt koporéteg készitése
0750222  (AC), az alatta 1év6 réteg feliiletének el6zetes
letakaritasaval és bitumenes permetezéssel, 8 m
szélességig, AC 16 kopo aszfaltkeverékbdl, 50-80
mm vastagsagban
teritve Koporéteg AC16 kopo (F) 50/70 tipust

utszakaszok koporétege zuzalékkal

Munkanem 0sszesen:




Utpalyatartozékok készitése

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag Dij
egységar egységre

Anyag Dij 6sszesen
oOsszesen

1 68-003- Utburkolati jelek készitése, oldoszer nélkiili
1.3.1 termoplasztikus anyaggal, gépi jel

20 m2

Munkanem 6sszesen:




Egyéb jarulékos munkak

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij dsszesen
egységar egységre o0sszesen

1 98-001-1- Nyomvonalba esé aknafedlap szintreemelés 1 db

0000009
2 98-001-2-  Viznyeld akna épitése monolit betonbdl, vagy 12 db

0000009  eloregyartott elemekbdl, 48x48 viznyeld ontdttvas

raccsal

3 98-001-3-  Agyazat készitése csatornacsé ala 10 cm vtg. 6 m3

0000009
4 98-001-4- Munkaarok feltdltése szemcsés anyaggal, réteges 30 m3

0000009 tomoritéssel.

Munkanem 0sszesen: 0 0




