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TERVEZOI NYILATKOZAT

Szeghalom Varos
Arpad utcai utburkolat
felajitasi terve

Az 1993. évi XCIIL. torvény 19. § (2) bekezdés alapjan kijelentjiik, hogy
rendeletek, elirasok, kornyezetvédelmi kovetelmények, orszagos és agazati
szabvanyok és miiszaki iranyelvek szerint készitettiik el. A tv. 18. § (1) bekezdésében
foglaltakat megtartottuk.

A rendezési tervvel €s a helyi védettséggel 6sszhangban van.

A terv az érvényben 1évé munkavédelmi és biztonsagtechnikai, valamint tizrendészeti
eldirasoknak megfelelden késziilt.

A tervdokumentacio a gazelosztd vezeték, gazvezeték nyomvonalat mérethelyesen,
hianytalanul tartalmazza a kozmiiegyeztetésen kapott adatok alapjan.

- MSZ-10-310 épiileten kiviili nyomas alatti vizszallité csdvezetékek

- MSZ 7552 Vezetékek elrendezése fovasuti vaganyok és ezekbdl kiagazo iparvaganyok
alatt

- 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges
kérelemrdl és mellékleteirdl

-1997. évi LXXVIII tv az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérol.

- 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Orszadgos Vasuti Szabalyzat II. kotetének
kiadéasarol

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairol

- 213/2001, (XI. 14.) Korm. rendelet, a telepiilési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

- 4/2002. (11. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrol

- 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyoményos vasuti rendszerek kdlcsonds
atjarhatosagarol
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-21/2006. (1. 31.) Korm. rendelet a nagyvizi medrek, a parti savok, a vizjarta, valamint a
fakado vizek altal veszélyeztetett teriiletek hasznalatarol és hasznositasarol, valamint a
nyari gatak altal védett teriiletek értékének csokkenésével kapcsolatos eljarasrol

- 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Viziigyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

- 27/2008. (X1I. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek —

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

- MSZ 7487 Kozmi €s egyeb vezetékek elrendezése kozteriileten

- MSZ 17200-7 Nyomvonalas Iétesitmény megkozelitési €s keresztezési eldirasai
megallapitasarol

- MSZ EN 1610-1:2001 Szennyvizelvezetd vezetékek és csatornak fektetése és vizsgalata.
- MI-10-167 /3 Kozcsatornak Hidraulikai méretezés (visszavont)

- MI-10-455/2 Belteriileti vizrendezés. Csapadékviz elvezetd haldzat(visszavont)

- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgalo tevékenységekre és 1étesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

- 28/2011. (1X. 6.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol

-2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

- 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az épitési beruhazasok kdzbeszerzésének részletes
szabalyairol

/ tervez6/
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Miiszaki leiras

Szeghalom Varos
Arpad utcai utburkolat
felajitasi terve

1. Altalanos szempontok

Ez a terv a Gyulai Koz-terv Kft. szellemi munkdja. Az 1999. évi LXXVI. térvény 51. §-a
értelmében szerzdi jogvédelem alatt all, felhasznaldsa csak a PTK. 409 §/3/bek. alapjan
torténhet.

Megrendelo:
Szeghalom Varos Onkormanyzata
><1 5520 Szeghalom, Szabadsag tér 4.
& 66/371-611

Tervezo:
Gyulai Koz-Terv Kft.
To6th Gabor kozlekedés épitd mérnok
><15700 Gyula, Nagyvaradi ut 54.

Felujitandé létesitmény hossza: 232 m
Tervezési sebesség: vi= <30 km/h

Hasznalati és épitett szélesség: 3,1 — 5,0
Padka szélesség: 1,0 m

Oldalesés:
- palya: egyoldali 2,0 %
- padka: 5,0 %

1.Elozmények, jelenlegi allapot:

Szeghalom Véros Onkorményzata fel kivanja tjitani az Arpad utcai els6 szakaszat, a
Dozsa utcatdl 232 m hosszon.

A burkolat allapota az elmult években leromlott, 6sszerepedezett, valamint a Ddzsa utcai
csatlakozéasnal a keskeny burkolatszélesség miatt az ut széle letort és a padka is
megsiillyedt.
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2.A tervezett létesitmény paraméterei:
Felgjitando6 burkolat hossza 6sszesen: 232 m
Burkolatszélesseg:
- 0+000 - 0+035m 5,50 m
- 0+000—-0+035m 3,10 m
Oldalesés: egyoldali 2,0 %
A meglévé aszfaltburkolat koporéteg eltavolitasat kovetden feliil kell vizsgalni a meglévo
alap allapotat ¢€s a kritikus helyeken lokalis teljes palyaszerkezet cserét kell elvégezni a
meglévd alap és agyazat kibontasaval és 1) szerkezet beépitésével az alabbiak szerint:
Palyaszerkezet
Koporéteg feltjitasnal
- 5cm AC-8 50/70 aszfaltbeton kopo
- 3cm AC-4 50/70 kiegyenlito
- meglévo burkolat koporéteg visszamarva, sziikség szerint lokalis

palyaserkezet cserével

Burkolatszélesitésnél €s lokalis palyaszerkezet cserénél kopd-, €s kiegyenlito réteg
alatt

20 cm CKt utalap
20 cm homokos kavics agyazat
30 cm tort beton

A Dozsa utcai csatlakozdsndl a szélesitést kiemelt szegéllyel kell hatarolni.

A felujitas soran a padkat igazitani kell, a meglévo bejardlat az 11j burkolathoz kell
modositani.

6 Forgalomtechnika, uttartozékok

Az 1t forgalomtechnikdja a feltjitas utdn nem valtozik.

7 Csapadékviz elvezetés

Az 0t csapadékviz elvezetése a feltjitas utdn nem valtozik.
8. Kozmiivek

A felujitas kozmiivet nem érint.
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9. Ideiglenes forgalomkorlatozas

A munkalatok megkezdését és befejezését Szeghalom Varos Onkormanyzatanak be kell
jelenteni, az alabbi adatok egyideji kozlésével:

- kivitelez6 tarsasag neve

- munkavégzes idépontja

- munkavégzeés idOtartama

- naponkénti munkavégzés ideje

- felelOs épitésvezetd neve és lakcime

A kivitelezés idOtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségligyi, valamint a
biztonsagtechnikai eldirasokat és kdvetelményeket be kell tartani.

10. Kivitelezés

A felujitas soran a koporéteget vissza kell marni majd a meglévo alapot feliil kell
vizsgalni.

Ahol sziikséges az alapot javitani kell, illetve a teljes szerkezetet el kell bontani és Gjra kell
épiteni.

A kivitelezés idOtartama alatt a balesetvédelmi €s munkaegészségiigyi, valamint a
biztonsagtechnikai eldirasokat és kovetelményeket be kell tartani €s tartatni.

Az ¢pitést kovetden a helyszinrajzon dbrazolt helyeken a KRESZ jelzdtablakat ki kell
helyezni.

-Epitési eloirasok:

A koporéteg épitése eldtt Technoldgiai utasitast kell készitenie a Kivitelezének. Ezen
dokumentécidnak tartalmaznia kell a bedolgozas soran kovetendd €pitési eldirasokat.

Tovabba harom munkanappal az épités eldtt Keveréktervet kell benyujtani a miiszaki
ellendérnek jovahagyas céljabol.

A burkolat vastagsaganak megfeleléségét a miiszaki ellendr altal kijelolt helyen 1 db
furassal kell igazolni.
A koporéteg tomorségét 1izotopos tomorségméréssel kell igazolni.

-Mindségi kovetelmények:
Az épités megkezdése elott Mindsités- és mintavételi tervet kell készitenie a

Villalkozonak, melyet jévahagyasra be kell nyjtani a Megrendeldnek, illetve a miiszaki
ellendrnek. A munkélatok a jovahagyésokat kovetden kezdédhetnek el.
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- Alkalmazando utiigyi miiszaki eldirasok

UT 2-1.106:2006 Utburkolati jelek anyagai. Az utburkolati jelek felnasznaloi kdvetelményei

UT 2- Kozuti jelzétablak. Utbaigazito jelzétablak megtervezése, alkalmazasa és
1.157/1M:2004 elhelyezése

UT 2-3.204:1993 Utépitési beton burkolatalapok. Kévetelmények

UT 2-3.206:2007 L,Jt;?allygsz,fa'rlfezetek kétéanyag nélkili és hidraulikus kétéanyagu alaprétegei.
Epitési el6irasok

UT 2-3.301-1:2008 | Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC)

UT 2-3.302:2008 Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és mindségi kdvetelmények

UT 2-3.601:2006 Utépitési zGzottkdvek és zuzottkavicsok

UT 2-3.706:2003 Bontott Utépitési anyagok Ujrahasznalata és hasznositasa. Altalanos feltételek

UT 2-3.302:2008 Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epitési feltételek és minéségi kdvetelmények

UT 2-1.222:2007 Utak és autdpalyak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyai

Kdzutakon folyd munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozasa

UT 2-1.119:2007 ”
(szines)

A kivitelezés idOtartama alatt a balesetvédelmi €s munkaegészségiigyi, valamint a
biztonsagtechnikai eldirasokat ¢s kovetelményeket be kell tartani.

Munkavédelmi és tiizvédelmi eloirasok:

Ez a tervdokumentaci6 az érvényes egészségiigyi, munkavédelmi (munkavédelemrdl sz616
1993. évi XCIII torvény) €s tlizvédelmi eldirasok (35/1996 (X11.29.) BM sz. rendelet az
Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat) figyelembe vételével késziilt, illetve azok megvalositasa
megtervezésre kertilt.

A l1étesitmény tlizveszélyességi osztadlyba soroldsa: ,,E”, nem tlizveszélyes. A tervezett
létesitmény a nem éghetd kategoridba tartozik. A tervnek tlizvédelmi vonatkozasa nincs. A
tervezés soran a vonatkozoé tlizvédelmi eldirdsok betartasra keriiltek. Fentiek alapjan
kijelentjiik, hogy tervdokumenticionk megfelel a kivitelezhetOség, iizemeltethetdseg,
munkavédelem, biztonsagtechnika, egészség- és kornyezetvédelem eldirasainak.

Kivitelezés soran az EpitSipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzatban (32/1994. (X1.10.)
IKM rendelet) foglaltakat be kell tartani.

Az ¢épitkezés sordn az érvényben 1évé munkavédelmi (4/2002. (11.20.) SZCSM-EiM
egylittes rendeletet), tlizvédelmi és balesetelharitasi dvorendszabalyokat be kell tartani,
betartasukért a kivitelezd altal kijeldlt munkavédelmi felelds, illetve az épitésvezetd
személyesen felelds.
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Biztositani kell, hogy a munkavégzés idején mindig legyen a helyszinen munkavédelmi
felelos.

Felhivjuk a kivitelezd vallalat figyelmét a 11/1984. (VIIL.22.) IpM rendelet kotelezo
eldirasaira, amelyek az erdsaramu szabadvezetékek ¢és foldalatti kabelek biztonsagi
ovezeteben vagy annak kozelében végzendd munkak tiltd €s korlatozod intézkedéseire
vonatkoznak.

A hivatkozott rendeletekben foglaltak, tovabba az agazati és szakmai szabvanyok
munkavédelmi el6irdsai a kivitelez0 vallalat szdmara kotelezo érvénytiek, azok betartasarol,
illetve munkavallaléival valo betartasarol gondoskodni kell.

Erre vonatkozo intézkedések megtalalhatok az Epitdipari Termel6folyamatok Technoldgiai
Eldirasai cimii (EKSZ-t p6tld) kiadvany idevagod fiizetében, valamint a 32/1994. (XI1.10.)
IKM szamu ,,Epitéipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat”-ban. A hasznalat, illetve az
lizemeltetés idejére érvényes munkavédelmi (biztonsagtechnikai és egészségvédelmi)
intézkedésekrol az lizemelteté az MVSZ-ben rendelkezik.

A munka épitésekor a kivitelezd koteles a munkavégzes sordn a vonatkozd érvényben 1évo
tlzvédelmi eldirdsokat betartani, kiilonos tekintettel a 2/2002. (1.23.) a tlizvédelem és a
polgari védelem miiszaki kovetelményeinek megallapitasarol szo6l6 BM rendeletben
foglaltakat.

Utalva arra, hogy a balesetelhdritd eldirasok mellézését vagy csOkkenését semmi sem
indokolja, kiilon felhivjuk a kivitelezd figyelmét az alabbiak pontos betartisara:

A munkahelyek lezarasat és kivilagitasat eldirasszerien meg kell valositani, a
munkadrkokon valé atjarast kelld modon biztositani sziikséges.

Foldmunkak végzését sziik munkatér esetén és a kozmiivezetékek 2 m-es
kornyezetében kézi erovel irjuk elo.

Gépi foldmunka végzése az épitési munkdknal csak olyan helyen lehetséges, ahol mas
létesitményekben a gépi foldmunkabol karok nem keletkezhetnek. Ahol a helyi viszonyok

miatt ilyen kar el6fordulasa lehetséges, ugy a gépi foldmunka végzését feltétleniil mellzni
kell.

Az épitési munkak soran olyan mértékii munkagdédor nyitdsa nem varhato, ahol
megtamasztd szerkezetet kell beépiteni.

A szabadon megallo foldfal magassaga a furasokban talalt agyag talajok esetében 2,0 m,
iszap talajok esetében 1,5 m-ben adhaté meg. Amennyiben mégis mély munkagddor nyitasa
szlikséges, ugy a munkatér lehatdrolast az MSZ 15003 szabvany eldirasai szerint kell
végezni.

A kozmiivek tényleges helyzetét fel kell tarni, fel kell mérni és a tervbe bejelolni. Keresztezd
kozmiiveket fel kell fliggeszteni, vagy aléd kell tdmasztani. A munkéba vett teriileten 1évo
kozmiivezetékek lizemeltetditdl szakfeliigyeletet kell kérni, illetve biztositani.

Elektromos kabelek kozelében csdkany vagy bontovas hasznélata tilos, a munkadrok
feltarasat ilyen helyeken igen gondos, 6vatos felasassal kell elvégezni. Kiilonos gondot kell
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forditani az épitkezés egész ideje alatt elektromos aramiitések elkeriilésére. A munkahely
melletti vezetéknek szakkozeg (lizemeltetd) Utjan vald aramtalanitasarol is gondoskodni
kell. Kotrés munka esetén kiilon ellendrizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotro és
gémje azt az eldirt biztonsagi dvezeten beliil meg ne kozelitse.

Munkét csak munkavédelmi szempontbol kioktatott személyzet végezhet, kiillonos
figyelemmel, gondossaggal, folyamatos miiszaki feliigyelet és iranyitas mellett, megfeleld
felszerelések, védoeszkozok hasznalataval.

A tlizvédelmi €s egyéb eldirasokat a legszigorubban be kell tartani. Kivitelezés soran a tiiz

elleni védekezésrol, a miszaki mentésrdl és a tlizoltosagrol szolo 1996. évi XXXI.

torvényben foglaltakat be kell tartani.

Az ¢épitési munkdk soran a teriiletre szallitott, raktarozott, felhasznaldsra keriild

tlizveszélyes anyagokkal kapcsolatban az eldirasoknak megfeleld dvintézkedéseket meg
kell tenni. A sziikséges tlizoltd berendezések, és eszkozok készenlétérdl gondoskodni kell.

A forgalomtechnikai kialakitas, valamint a tervezett vizszintes és magassagi vonalvezetési
jellemzdk a biztonsagos kozlekedést teszik lehetdve.

Az épités alatti forgalomszabalyozassal kapcsolatban felhivjuk a beruhaz6 és a kivitelezd
figyelmét, hogy a munkalatok soran a KRESZ vonatkozdé, a 3/2001. (I.31.) K6ViM r. és az
UT 2-119. sz. Utiigyi Miiszaki Eldirasban foglaltakat tartsa ill. tartassa be.

Minoéség:

A tervezés a vonatkozd érvényben 1évo utiigyi miszaki eldirasok, MSZ ¢és MSZ EN
szabvanyok alapjan tortént. A Kivitelezés soran minden vonatkozé és érvényben 1évo
utiigyi miiszaki eléirast, MSZ és MSZ EN szabvanyt be kell tartani.

Az érvényben 1évo eldirasok a
http://internet.kozut.hu/szakmai/muszakiszabalyozas/L apok/default.aspx  cimi  linken
érhetdk el.

KE-K/04-365-2004


http://internet.kozut.hu/szakmai/muszakiszabalyozas/Lapok/default.aspx

