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A vonatkoz6 rendeleteknek megfelelden alulirott kijelentem:

- Az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényti és

eseti hat6sagi eldirasoknak.

- Megfelelnek a megel6zo tlizvédelmi kdvetelmények kielégitésérdl szold

rendeletek, szabalyzatok, az orszagos €s dgazati szabvanyok, miiszaki

eldirasok kovetelményeinek.

- A targyi dokumentécid a 1étesitmény telepitésére, tervezésére €s lizemelteté-

sére vonatkozd munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabvanyok, tovabba

egyeb hatosagi egészségvédelmi és kornyezetvédelmi eldirasok betartasaval

készilt.

Raab Anita

general tervezo

szakagi teryezo
KE-T/04-365-2004
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Miiszaki leiras

Szeghalom Varos
Tancsics utca
utfelujitasi terve

1.El6zmények, jelenlegi allapot:

Szeghalom Varos Onkormanyzata megbizasabol késziilt a Tancsics utca burkolat felujitasanak
terve.

A jelenlegi utburkolat erésen eloregedett, 0sszerepedezett, feljitasa a tovabbi allagromlas és a
biztonsagos kozlekedés érdekében mihamarabb elvégzendd.

2.A tervezett létesitmény paraméterei:

A létesitmény megnevezése, helye:
Szeghalom Varos, Tancsics utca az Arany J. utca sarrazo — Kolozsvari utca kozott.

Felujitand6 burkolat hossza: 485 m

Burkolatszélesség: 3,0 m
Oldalesés: egyoldali 2 %

Tervezett palyaszerkezet 0+000 — 0+425 szlv. kozott

- 5cm AC-11 50/70 kopd
- 5 cm zazottkd kiegyenlitd
- meglévo burkolat, koporéteg visszamarva

0+425 — 0+485 szlv. kozott a meglévo burkolatot teljes szerkezetében el kell bontani és ujra kell
épiteni, mert a meglévo burkolati karok javitasara nem elégséges a koporéteg csere.

Tervezett palyaszerkezet 0+425 — 0+485 szlv. kozott

-5cm AC-11 50/70 kopd
-5cm AC-11 50/70 kotd

- 25 cm FZKA alap

- 20 cm homokos kavics agyazat

A meglévé burkolat koporétegét vissza kell marni.

Ezt kovetben finiserrel kell a zazottkd kiegyenlitd réteget illetve az agyazati és alap réteget
beépiteni, mely aszfaltozas eldtt a végleges profilt megadja.

A kiegyenlito rétegre kell finiserrel bedolgozni a tervezett aszfalt koporéteget.

Az 1j burkolatszinthez kell igazitani a kétoldali padkat 1-1 m szélességben.

A felgjitott it mind magassagi-, mind vizszintes vonalvezetésben kdveti a meglévo burkolat
vonalvezetését.
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5. A tervezett it forgalmi rendjének kialakitasa:
A felujitassal az ut forgalmi rendje nem valtozik.
6. Kivitelezés:

A munkateriiletet el kell korlatozni.

-Epitési elirasok:

A kivitelezés el6tt teljes korti mindsitési tervet kell késziteni a vonatkozo eldirasok figyelembe
vételével.

A koporéteg épitése elott Technoldgiai utasitast kell készitenie a Kivitelezének. Ezen
dokumentécionak tartalmaznia kell a bedolgozas soran kovetendd épitési eldirasokat.

Tovabba harom munkanappal az épités elott Keveréktervet kell benyujtani a miiszaki ellendrnek
jovahagyas céljabol.

A burkolat vastagsaganak megfelel0ségét a beépitéskor mérdvesszovel kell folyamatosan
ellendrizni.

-Mindségi kdvetelmények:

Az épités megkezdése elott Mindsités- és mintavételi tervet kell készitenie a Vallalkozoénak,
melyet jovahagyasra be kell nyujtani a Megrendeldnek, illetve a miiszaki ellendrnek. A
munkalatok a jovahagyasokat kovetéen kezdddhetnek el.

A kivitelezés id6tartama alatt a balesetvédelmi ¢s munkaegészségiigyi, valamint a
biztonsagtechnikai eldirasokat €s kovetelményeket be kell tartani.
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