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TERVEZOI NYILATKOZAT

Szeghalom varos
Arany J. utca - Ujtelep XIII. utca csatlakozasanal 1étesitendo
buszmegallo par, gyalogatkelo, kerékparut nyomvonal modositas
terve

A vonatkozo6 rendeleteknek megfelelden alulirott kijelentem:

- A tervezett megoldast az érdekelt kozmiivek lizemeltetGivel egyeztettem.

- Az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényii és
eseti hatosagi eldirdsoknak.

- Megfelelnek a megeldz0 tlizvédelmi kdvetelmeények kielégitésérdl szolo
rendeletek, szabalyzatok, az orszagos €s dgazati szabvanyok, miiszaki
eldirasok kovetelményeinek.

- A targyi dokumentécio a 1étesitmény telepitésére, tervezésére €s lizemeltete-
sére vonatkozd munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabvanyok, tovabba
egyeb hatosagi egészségvédelmi €s kornyezetvédelmi eldirdsok betartasaval
késziilt.

- A tervdokumentaci6 a gazelosztdé vezeték nyomvonaldit mérethelyese,

hianytalanul tartalmazza.

KE-K/04-365-2004
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Miiszaki leiras

Szeghalom varos
Arany J. utca - Ujtelep XIII. utca csatlakozasanal 1étesitendo
buszmegallé par, gyalogatkelo, kerékparut nyomvonal modositas
terve

1.Elozmények, jelenlegi allapot:

Ez a terv Toth Gabor tervezd szellemi munkdja. Az 1999. évi LXXVI. torvény S1. §-a
értelmében szerzoi jogvédelem alatt 4ll, felhasznalasa csak a PTK. 409 §/3/bek. alapjan
torténhet.

Megrendelo:
Szeghalom Varos Onkorményzata
><1 5520 Szabadsag tér 4-8.
@:66/371-611

Tervezo:

Téth Gabor kozlekedés épité mérndk
><1 5700 Gyula, Pacsirta 46.
30/2391-605

A tervezési teriileten jelenleg az Arany J. utcai Altalanos iskola elStt és azzal szemben
talalhato kijelolt buszmegalld, peron, 6bdl nincs kiépitve, az iskola eldtt buszvard van
elhelyezve.

Az iskola el6tt 6nallo kétiranya kerékparut talalhato.

2.A tervezett létesitmény paraméterei:

A létesitmény megnevezése, helye:

Buszmegallo az Arany J. utca 2781 hrsz teriilet elott kiépitett szabvanyos obollel,
varoperonnal és utasvaro felépitmény alappal.

Szélessége: buszmegallo 6bol 0-3,0m
buszmegall6 peron 1,5m
utasvar6 felépitmény alap:2,0 m x 6,0 m
Hosszusag:  teljes 6bol: 69,0 m
peron: 21 m

A buszmegallokban az Onkormanyzat altal rendszeresitett utasvaro épiilet keriil elhelyezésre a
helyszinrajzon megadott alapteriiletnek megfelelden.
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Tervezett szerkezet:
Buszmegall6 6bol:
- 18 cm CP3/2 bazaltbeton
- 20 cm CKit-4 betonalap
- 20 cm homokos kavics fagyvédo réteg

Peron, utasvar6 burkolata:

- 6 cm Viacolor térkd burkolat

- 2 cm 0/5 zuzottkd

-10 cm CKt-2 betonalap

- 10 cm homokos kavics fagyvédo réteg

A bazaltbeton burkolatot max 3 x 4 m tablakbol kell megépiteni. A tablakat vakhézaggal kell
elvalasztani, melyet két {itemben kell kialakitani, tomit6 zsindrral majd bitumenes tomito anyaggal
feltoltve.

A tervezett 6blot kiemelt-, és siillyesztett szegéllyel, a peront kiemelt szegéllyel, az utasvard
alapjat kerti szegéllyel kell hatarolni. A szegélyeket beton gerendaba kell rakni.

Az 6bol és kozut burkolata kozé siillyesztett szegélyt kell beépiteni. A szegély mellett a kozut
burkolatat 1,0 m szélességben vissza kell marni és 5,0 cm AC-11 50/70 kopd réteggel ujra kell
aszfaltozni.

A buszobol hosszesése koveti a kdzut burkolatanak hosszesését. A peron mellett a peron kozepétdl
két iranyba 5-5% oldalesést kell adni a burkolatnak. Az 6bol keresztiranyba 2% lejtéssel épitendd
ki a peron iranyaba.

A peron ¢€s a varo alapja 1% eséssel épiil az 6bol iranyaba.

Elvalasztott gyalog-, és kerékparut, onallé kétiranyu kerékparut kiépitése jelenlegi
kerékparit nyomvonalinak médositasaval Arany J. utca 2781 hrsz teriilet elott.

A tervezett buszmegillo elhelyezkedése miatt modositani sziikséges a jelenlegi kerékparut
nyomvonalat, valamint jardakapcsolat kiépitésével biztositani kell a buszmegallo
megkozelithetéségét az Ujtelep utca XIIL. utca iranyabol.

Az ujtelep utca XIII. — tervezett buszvard peron kozotti szakaszon a jelenlegi kerékparutat at kell
épiteni elvalasztott gyalog-, és kerékparutra. Ezt kovetéen a meglévd kerékparat nyomvonalat
modositani kell, a tervezett buszvaro felépitmény mogott kell elvezetni, majd visszacsatlakozik a
jelenlegi nyomvonalra.

Tervezett 1étesitmény besoroldsa: belteriileti kétiranyt kerékparut, elvalasztott gyalog-, és
kerékparut
Tervezési sebesség: vi<20 km/h
Tervezett hossz:
- kerékpartt: 14 m
- elvalasztott gyalog-, és kerékparut:62 m
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Hasznalati szélesség:
- ker¢kparat: 2,0 m,
- elvalasztott gyalog-, €s kerékparut:3,75

Epitett szélesség:
- kerékparut: 2,1 m (kétoldali 5 cm széles kerti szegéllyel)
- elvalasztott gyalog-, €s kerékparut:3,85

Padka szélesség: 0,5 m (kerti szegéllyel egyiitt)

Oldalesés:
- palya: 2,0 %
- padka: 5,0 %

Az elvalasztott szakaszon a 2,0 m kerékparut savot 12 cm széles sarga folyamatos burkolati
jellel kell jeldlni, tovabba mindkét iranybol fel kell festeni a megfeleld savba a ,,Gyalogos”
¢s ,,Kerekparos™ piktogramokat.

Tervezett szerkezet:
- 3cm AC-8 50/70 kopd
-4 cm AC-11 50/70 koto
- 20 cm FZKA 0/35 alap
- 20 cm homokos kavics fagyveédo réteg

A burkolatokat beton gerendaba rakott kerti szegéllyel kell lezarni.

Nem szabvanyos buszmegallo az Ujtelep Ill. utca 1. sz. elétt sziikitett obollel és
vardoperonnal.

Az Ujtelep 111 utca 1. sz. el6tt jelenleg csak tabla jelzi a busz megallasi helyét. A szitk
keresztmetszet €s a kozut melletti elektromos légkabel és kozvilagitas tartd oszlopok
elhelyezkedése miatt nincs lehetdség szabvanyos buszmegallo kialakitasara, igy egy sziikitett
keresztmetszetli 6blot kell kiépiteni varoperonnal és a peronhoz jardakapcsolattal.

Sz¢lessége: buszmegallo 6bol 0-—1,5m
buszmegall6 peron 1,5m
Hosszusag:  teljes 6bol: 37,0 m
peron: 15 m

Utasvaro felépitmény nem kertil elhelyezésre.

Tervezett szerkezet:
Buszmegall6 6bol:
- 18 cm CP3/2 bazaltbeton
- 20 cm CKit-4 betonalap
- 20 cm homokos kavics fagyveédo réteg
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Peron ¢és jardakapcsolat burkolata:

- 6 cm Viacolor térkd burkolat

- 2 cm 0/5 zuzottkd

-10 cm CKt-2 betonalap

- 10 cm homokos kavics fagyvédo réteg

A tervezett 6blot kiemelt-, és siillyesztett szegéllyel, a peront kiemelt szegéllyel, a jardat kerti
szegéllyel kell hatarolni. A szegélyeket beton gerendaba kell rakni.

Az 0bol és kozat burkolata kozé siillyesztett szegélyt kell beépiteni. A szegély mellett a kdzut
burkolatat 1,0 m szélességben vissza kell marni és 5,0 cm AC-11 50/70 kop6 réteggel ujra kell
aszfaltozni.

A bazaltbeton burkolatot max 1,5 x 3 m tablakbol kell megépiteni. A tablakat vakhézaggal kell
elvalasztani, melyet két {itemben kell kialakitani, tomitd zsinérral majd bitumenes tomité anyaggal
feltoltve.

A buszobol hosszesése koveti a kdzut burkolatanak hosszesését. A peron mellett a peron kozepétdl
két iranyba 5-5% oldalesést kell adni a burkolatnak. Az 6bol keresztiranyba 2% lejtéssel épitendo
ki a peron irdnyaba.

A peron 1% eséssel épiil az 6bodl iranyaba.

Gyalogatkelo

A kiépitett buszmegallokhoz biztositani kell a gyalogosok biztonsagos atvezetését a kozaton, ezért
az Arany J. utca — Ujtelep XIIL utca csatlakozasanal az Arany J. utcan Gj gyalogos atkeldt kell
1étesiteni. Az atkeld 3,0 m szélességben épiil ki, a kdzut és meglévd/tervezett jarda kdzott szintén
3 m széles jardakapcsolatot kell 1étesiteni.

A gyalogatkeld megvilagitasat az atkel6tol 4,0 m tavolsagra 1évo kozvilagitas biztositja.

A meglévd megvilagitas erdségét, megfelelését szakagi tervezdvel ellendriztetni kell, ha sziikséges
az fényforrast ki kell cserélni.

A gyalogatkeld vonaldban a kozat burkolatat 1,0 m szélességben vissza kell marni és 5,0 cm AC-
11 50/70 kop¢ réteggel Gjra kell aszfaltozni.

A tervezett buszmegallo magassagi kialakitasanal a meglévd kozut €s jarda burkolatszintjét
kell figyelembe venni. 8%-nal nagyobb hossziranyl lejtés nem alakithatdo ki a
mozgaskorlatozott kozlekedés biztositasa érdekében.

A buszobol 2% eséssel alakitandok ki a peron iranyaba, keresztiranyba pedig 0,5 — 0,5 %
esés biztositja a csapadékviz elvezetését.

A tervezett peron, var6 és jarda 1 %-os eséssel alakitandok ki a helyszinrajzon abrazolt
iranyokba. A foldrézsiiket 5% eséssel kell rendezni a buszmegalld kornyezetében a
tervezett arok iranyaba.
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3. Csapadékviz elvezetés

A tervezett buszmegallok kornyezetében jelenleg a csapadékviz nyilt gravitacidés arokhaldzattal
elvezetésre keriil.

A buszmegallok, az elvalasztott gyalog- és kerékparut, valamint a gyalogatkel6hoz vezetd jarda
részben lefedi a gravitdciés arkot, ezért a helyszinrajzon &brazoltak szerint zart csatorna
szakaszokat kell kiépiteni.

A tervezett zart szakaszok mind magassagi, mind vizszintesen értelemben kovetik a nyilt arok
jelenlegi kialakitasat.

A zart csatorna szakaszokra a helyszinrajzon abrazolt helyeken NA800/600 tisztitdé aknat
(iranytorések, csatlakozasok), tervezett zoldteriileti mélypontokba pedig 50 x 50 viznyeld aknakat
kell elhelyezni.

A tisztitdé akndkra vizbeeresztés Ontdttvas vagy gombgrafitos NA60O fedlapot, a viznyelOkre
nyithatd Ontottvas racsot kell elhelyezni.

A csatornat tokos betoncsobol kell kiépiteni, amelyet terfilre teritett 8/16 osztalyozott kavicsra kell
elhelyezni. A cs6zdnat szintén osztalyozott kaviccsal kell feltolteni.

Csatornaszakaszok jellemzoi:
1-0-0 j. csatorna

=4 %o

L=82m

=400

tisztitd akna: 3 db
viznyel6 akna: 2 db

2-0-0 j. csatorna

=4 %o

L=22m

?=400

tisztitd akna: 1 db
viznyel6 akna: 2 db

4. A tervezett forgalmi rend kialakitasa:

A tervezett buszmegallok peronjainak elején ki kell tenni a ,,Buszmegalld” tablat.

A gyalogatkel6t a kozaton mindkét oldalon ,,Gyalogatkeld” tablaval kell jel6lni.

A gyalog- és kerékparuat elején és utkeresztezédés utan ki kell tenni az ,,Elvalasztott gyalog- és
kerékparat” tablat, majd az 6nallo kerékparut szakasz elején a ,,Kerékparat” tablat.

Az Ujtelep XIII. utcan kint 1év6 ,,Elsébbségadas kotelez6™ tablat ki kell egésziteni a keresztiranyt
kerékparutat jelzd tablaval.
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5. Epités alatti ideiglenes forgalomkorlatozas:

A kivitelezés csak a Magyar Kozt NZRt. altal jovahagyott forgalomkorlatozasi terv mellett
kezdhet6 meg.

Az ideiglenes forgalomkorlatozast a Magyar K6zat NZRt.-t61 kell megrendelni.

6. Kivitelezés:

A kivitelezési munkakat csak érvényes épitési engedély alapjan szabad elkezdeni.

Kitlizés:

A tervezett 1étesitmények kitlizési adatait a helyszinrajz tartalmazza.

A kitlizés soran meg kell gy6zddni arrdl, hogy az érintett terliletre mas 1étesitmény nem épiilt-€ a
tervezés Ota, ha igen, akkor a tervben szerepld kitlizési méreteket az 01j allapotnak megfelelden
tervezoi hozzajarulas alapjan korrigalni kell.

Koézmikeresztezések:

A tervezett Iétesitmények meglévd kozmiveket a helyszinrajzokon abrazoltak szerint
kereszteznek.

A kodzmiikezelk nyilatkozataiban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani!

Ismeretlen kozmiivek keresztezése esetén -a kozmii ideiglenes bevédése és felfiiggesztése mellett -
a kiviteli munka csak a kézmi tulajdonosanak jelenlétében torténhet.

EGAZ-DEGAZ Zrt altal eléirt altalanos kvetelmények:

A foldmunkavégzés soran, a kivitelezés megkezdésekor a keresztezd kozmiiveket dvatos kézi
foldmunkaval kell feltarni és allagmegovasukrol gondoskodni.

A kozmiivek lizemeltetdit a feltairds megkezdése eldtt értesiteni kell és a tovabbiakban az
utmutatasuk szerint kell a kivitelezési munkakat végezni.

A meglévo gazvezetékek megkozelitésére, a gazvezetékekkel torténd parhuzamos vezetésre ill. a
gazvezetékkel torténd keresztezésre vonatkozo miiszaki eldirasok az alabbiak:

A meglévo gazvezetékek 1-1 méteres kornyezetében, a behatdrolt teriileten kizardlagosan csak
kézi foldmunkavégzés megengedett.

Az EGAZ-DEGAZ Zrt. Kézmilegyeztetési jegyz6konyvében megadott elbirasok:

A kivitelezéskor a DEGAZ iizemeltetésében 16v6 gazvezetékekkel kapcsolatban az alabbi
eldirasokat be kell tartani:

203/1998. (XII1. 19.) Korm. Rendelet a banyaszatrol szolo 1993. évi XLVIIL torvény
végrehajtasarol
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http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1773#sid256

19/A. §

(1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szallitovezeték (a tovabbiakban egyiitt: szallitovezeték), a
foldgaz elosztovezeték (a tovabbiakban: elosztovezeték), az egyéb gaz és gaztermék vezeték,
valamint a banyészati 1étesitmény és a célvezeték, tovabba kornyezetiik védelmére, zavartalan
iizemeltetése, ellenérzése, karbantartasa, javitdsa €s az ilizemzavar-elharitas biztositasara
biztonsagi szabalyzatban meghatarozott méretli biztonsagi dvezetet kell megallapitani.

(2) A biztonsagi ovezeten beliil tilos:

a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenység, tovabbd barmilyen épitmény
elhelyezése;

b) a tlizrakas vagy anyagok égetése;

¢) a kiilszini szilardasvany-banyaszati tevékenység;

d) a kdolaj- és foldgazbanyaszati létesitmények, a szallitd- és elosztévezeték allagat veszélyeztetd
maro- és tlizveszélyes anyagok kiontése, kiszorasa;

e) a robbantasi tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tarolésa;

g) az arasztasos Ontdzes, tovabba rizstelep, halasto, viztarozo, zagytér 1étesitése;

h) szallitovezeték esetében jarmiivek allandoé vagy ideiglenes tarolasa.

(3) A banyaszati létesitmények ¢€s a szallitovezeték részét képezd allomasok és faklyak biztonsagi
ovezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztovezeték tengelyétél mért 2-2 méteres, a
szallitovezeték, az egyéb gaz és gaztermék vezeték és a célvezeték tengelyétdl mért 5-5 méteres,
tovabba az energiaellatd, a tavfeliigyeleti, a hirkozlési és a korrozidvédelemi kabelek tengelyétol
mért 1-1 méteres biztonsagi dvezet részben tilos

a) fak, valamint a létesitmények, vezetékek épségét veszélyeztetd egyéb ndovények iiltetése,

b) sz616- és egyéb kordonok elhelyezése,

¢) a 0,6 m-nél nagyobb mélységii talajmiivelés,

d) a kézzel végzett régészeti feltaras ¢és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszin
megbontasaval jard tevékenység (a tovabbiakban: foldmunka) végzése, valamint

e) a tereprendezés.

(4) A biztonsagi Ovezetben az épitésiigyl hatdsag altal jogerdsen elrendelt bontasi tevékenység
elvégezhetd.

(5) A biztonsagi Ovezeten beliil az lizemeltetéshez, karbantartashoz ¢€s javitashoz, valamint az
lizemeltetd hozzajaruldsaval maés tevékenység végzéséhez sziikséges létesitmények, anyagok
ideiglenesen elhelyezhetdk, tevékenységek folytathatok.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesitmény jelzéseinek, felszini mitargyainak eltakarasa,
megrongaléasa, eltdvolitasa tilos. A biztonsagi dvezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezeldje vagy
hasznéldja a biztonsagi dvezetre vonatkozo6 tilalmakat és korlatozasokat koteles betartani, tovabba
nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlatozéasok teljesiilését veszélyeztetné.

(7) A biztonsagi Ovezetre eldirt tilalmak ¢és korlatozasok megtartdsat az ilizemeltetd vagy
megbizottja koteles rendszeresen ellendrizni, és azok megsértése esetén koteles a jogszabalyban
eldirt allapot visszadllitasardl intézkedni, amelyet a biztonsagi Ovezettel érintett ingatlan
tulajdonosa, kezeldje vagy haszndloja tlirni koteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét -
a sziikséges hatosagi intézkedések megtétele céljabol haladéktalanul - koteles bejelenteni a
banyakapitanysagnak.
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19/B. §

(1) Nyomvonaljellegii kdolaj- és foldgazbanyaszati 1étesitmény, szallitdé vezeték, elosztovezeték,
célvezeték, valamint egyéb gdz és gaztermék vezeték (e §-ban a tovabbiakban: keresztezett
létesitmény) egymast €s mas nyomvonalas létesitmény e 1étesitményeket biztonsagi szabalyzatban
meghatarozott médon és mértékben keresztezheti vagy megkdozelitheti.

(2) A keresztezett létesitmény keresztezéséhez, megkdzelitéséhez azok lizemeltetdjének
egyetértése sziikséges. Az lizemeltetd az egyetértés megadasat feltételekhez kotheti.

(3) A keresztezd, megkozelitd épitmény épittetdjének gondoskodnia kell

a) a szikséges Osszevont engedélyezési és Tender és kivitelezési, valamint iizemeltetési,
technologiai tervek elkészitésérdl és az tizemeltetdvel torténd egyeztetésérol,

b) a meglévd létesitményen megvalositani sziikséges atalakitdsok terveinek elkészitésérdl, a
kivitelezési koltségek viselésérol és

¢) a biztonsagi dvezet kialakitasa érdekében sziikséges koltségek viselésérol.

(4) Az lzemeltetd egyetértése iranti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja
szerinti terveket. Ha az Tlzemeltetd a nyilatkozat megaddsara vonatkoz6 megkeresés
kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil nem nyilatkozik, a hozzajarulasat megadottnak kell
tekinteni az épitési tevékenységhez. A nyilatkozatadds elmaradasabol szarmazo karokért az
tizemeltetd a karokozoval egyetemlegesen felelds.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévd létesitménynek kell tekinteni a keresztezo,
megkozelitd 1étesitmény tervezésének iddszakdban hatalyos 1étesitési vagy hasznalatbavételi
engedéllyel, illetve hatalyos teriilet-felhasznalasi vagy épitési engedéllyel rendelkezd keresztezett
l1étesitményt.

(6) Gépi foldmunkat a keresztezett létesitmény feltarasdhoz sziikséges szilard burkolata 1t
felbontasa kivételével, a 1étesitmény szélsd alkotditol szamitott 1-1 méteres ovezeten beliil végezni
nem lehet.

(7) Az épitési tevékenység kivitelezdjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése
eldtt az lizemeltetd szakmai feliigyelete mellett a keresztezett 1étesitmény nyomvonalanak €s a (6)
bekezdés szerinti Ovezet kijeldlésérdl, a kijelolt Gvezetnek az épitési tevékenység alatti
fenntartdsarol, a keresztezett 1étesitmény feltarasarol.

A kijeldlés helyességéért az lizemeltetd a felelds. A kijelolés szakmai feliigyeletével kapcsolatos
koltségeket a kivitelezd koteles viselni.

(8) Ha mas nyomvonalas létesitmény lizemzavardnak elharitasa sziikséges, az ilizemzavarral
érintett nyomvonalas 1étesitmény lizemeltetdje koteles az lizemzavar-elharitas megkezdése elott a
keresztezett 1étesitmény lizemeltetdjével a tervezett munkalatokrol és azok helyérdl egyeztetni.

(9) Kozvetlen veszélyhelyzet all fenn, ha a megrongalt keresztezett 1étesitménybdl a szallitott
kozeg kidramlik, és a kiaramlo6 kozeg

a) robbands- vagy tlizveszélyes, vagy
b) az egészségre, kornyezetre artalmas.

A tervdokumentacio a gazvezeték nyomvonalat mérethelyvesen és hianytalanul tartalmazza.
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Alfoldviz Zrt altal eloirt altalanos kovetelmények:

- a burkolatba es6, nem KMPVC vagy KPE anyagu viz gerincvezetéket és bekotd vezetékeket ki
kell véaltani.

- A burkolat ald es6 szennyviz akna fedlapokat csak Duralevel System, vagy azzal egyenértékii
technologiaval kell szintre emelni aszfaltozas el6tt. A sziikséges szintre emeléseket a tervnek
tartalmaznia kell.

- A nem megfelel6 allapoti vagy terhelési osztalyt akna fedlapokat cserélni kell.

- Tervezési szakaszban, szakkdzegilink jelenlétében, az akndk &llapotardl allapotfelmérést kell
késziteni, sziikkséges beavatkozasokat a tervben szerepeltetni kell.

- A csapszekrényeket szakszerien szintbe kell emelni. Kizardlag 614-es csapszekrény
alkalmazhato.

- Az utburkolatba esd szerelvényaknak fodémjeit szintbe kell emelni, vagy allapotuk szerint
cserélni kell.

- Amennyiben az 1t terhelési osztalya megvaltozik vagy a miitargy zoldteriiletbdl burkolatba keriil
a fodémet cserélni sziikséges. Amennyiben a statikai vizsgalat bizonyitja a megfelel6sségét, ugy
csak a szintre emelésrdl kell gondoskodni.

- A szintbeemelt miitargyak 0j tengerszint feletti magassagat be kell méretni és azt az Alfoldviz
Zrt részére miiszaki atadason at kell adni.

-A burkolat épitése miiszaki atadasan a fedlapok csapszekrények nyithatosagarol egyesével meg
kell gy6z6dni

- Epitési tormelék, idegen anyag az aknaba nem keriilhet.

- Az ftrszelvénybe esd tlizcsapokat at kell helyezni, csak kitorésbiztos fold feletti tlizcsap
alkalmazhato.

- Barmely vizikdzmii szerelvény leaszfaltozasa tilos.

- Az lizemeld vizikozmiivon csak az Alfoldviz Zrt végezhet munkélatokat, melynek koltsége a
beruhazast terheli

- A vizikozmii vezetékek kozvetlen kornyezetében csak ovatos kézi foldmunka végezheto.

-A kivitelezés soran a rendszerben okozott kar koltségvonzatat a kivitelezot terheli.

-A munkalatok végzése sordn talélt, de a terven nem szerepld vizikézmi elemet, szerelvényt be
kell jelenteni az Alfoldviz Zrt titemmérnokségen.

- A megvaldsult miirdl 1 pld. geodéziai bemérést kell kiildeni digitalis forméban.

-A vizikdzmivekre az €pités soran fokozottan kell vigydzni, a tlizcsapok hozzéaférhetdségét még
ideiglenesen is tilos korlatozni.

- A munkak megkezdése eldtt munkateriilet atadasara meghivot kell kiildeni az tizemeltetOnek.

A munkalatok megkezdését és befejezését a szeghalmi Polgarmesteri Hivatalhoz és a Magyar
Ko6zut NZRt.-hez be kell jelenteni, az alabbi adatok egyidejii kozlésével:

-kivitelez6 vallalat neve

-munkavégzés idépontja

-munkavégzés idétartama

-naponkénti munkavégzeés ideje

-felelds épitésvezetd neve és lakcime

A munkatertletet el kell korlatozni.
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Foldmunka, alap épités:

A kitlizést kdvetden meg kell épiteni a tervezett zart csatorna szakaszokat. Ezt kovetden el kell
bontani azon meglévé burkolatszakaszokat (kerékparat, jarda) melyek az atépités soran
megsziinnek. Majd a palyaszerkezet alatt ki kell termelni a foldet, toltéshez sziikséges foldet be
kell szallitani, majd a toltés - tiikkrot tomoriteni kell 90% Trg-ra. A kitermelt f6ldbdl (tiikdr-arok)
kell a padkat-rézstt kiigazitani.

A felesleges foldmennyiséget az Onkormanyzat ltal kijeldlt helyre kell szallitani.
Ez utan a padkarendezés, tomorités, az arokba hullott foldanyag eltavolitasa kovetkezik.

A palyaszerkezetet a mintakeresztszelvény alapjan kell megépiteni.

A kivitelezés id6tartama alatt a Dbalesetvédelmi ¢és munkaegészségiigyi, valamint a
biztonsagtechnikai eléirasokat és kovetelményeket be kell tartani.

7.Kornyezetvédelmi fejezet:

1.Kdrnyezetvédelmi vizsgalat:
Hatotényezok:
Epités ideje alatt:

-23j

-por

-emisszio

Hatasviseldk:
-lakossag
-allatok
-névényzet
-levegd
-talaj

Hatasok:

Epités ideje alatt a kivitelezés munkék fokozott szennyezd hatésokat keltenek.

Els6sorban a munkagépek okozta zaj, por és emisszid (kipufogd gaz) okoz kornyezeti
igénybevételt.

A zaj els6sorban a lakossadgot érinti, mivel azonban a kivitelezés munkaidében folyik,
feltételezhetd, hogy a lakossag amugy sem tartozkodik otthon.

A zajszint csokkenthetd:
-alacsonyabb hangnyomasszintii gépek alkalmazasaval
-csak ¢€s kizardlagosan a munkavégzés alatti géplizemmel.
Rezgés:
A kivitelezés idején rezgéssel, mint hatassal a mii tomoritésnél kell szdmolni.
A kornyez0 épiiletek a rezgések (pl. vibracids gépek) érzékelési hataran beliil
talalhatoak, ezért e hatasokat minimalisra kell csokkenteni.(Megsziintetni nem lehet, mivel €pitési
technoldgia a vibracios tomdoritést is megkoveteli.)
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A rezgések okozta kornyezeti terhelés csokkentése:

-gyenge vibracids beallitas a gépeknél

-rovid és kis amplitadoja vibracios beallitas

-a vibracios tomorités részbeni kivaltasa, sulydominancidju tomoritéssel
Por:
A kivitelezés biztosan a hatarértéket meghaladé por szennyezddéssel jar egyiitt, kiillondsen a
foldmunkak végzésének ideje alatt.
A por terhelés gyorsan iilepedd, csokkentése kiméletes munkavégzéssel érhetd el, esetleges
iddszakos permetezéses vizkijuttatassal.

Emisszio: a munkavégzés soran a gépek altal kibocsatott karos anyag teljesen hasonldéan a
kozlekedési eredetli emisszidhoz: nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot &s
kénhidrogént tartalmaz.

Az emisszid csokkentése egybe esik a zajszint csokkentés szempontjaival.

Az épitése soran keletkezd hatasok a kornyezetet ideiglenesen karos terheléseknek teszik ki
(~1 honap), elkésziilte utan az tizemszerti allapotban kornyezet terhelés novekedése nem varhato.

Hulladékgazdalkodasi fejezet

A tervezett mu épitése soran az alabbi hulladékok keletkezhetnek:
- kommunalis hulladék
- ¢pitdéanyag hulladék
- munkagépek iizemelésébol keletkezd hulladék

Epitési és bontasi hulladék
Figyelembe véve a16/2001. (VIL 18.) KOM rendeletet, a meglévé miitargyak elbontisa sordn az
alabbi hulladékok keletkeznek:

EWC kod megnevezés

170101 beton

17 03 02 szénkatranyt nem tartalmazo
bitumen keverék

17 05 04 fold és kovek

A keletkezé hulladék nem mindsiil veszélyes hulladéknak, a telepiilés hulladéklerakd telepére
szallithato.

Kommunalis hulladék

Az épités sordn kevert kommundlis hulladék keletkezik. (EWC 20 03 01) A kommunalis
hulladékot ideiglenesen kihelyezett hulladékgyiijté edényekben kell gyljteni, melyeket a
munkanap végén iiriteni kell, a hulladékot pedig a helyi hulladéklerak¢ telepre kell szallitani.

Epitéanyag hulladék

Epitdanyag hulladék az épités soran nem keletkezhet. Az épitési teriiletre minden esetben csak a
beépithetd mennyiséget szabad kiszallitani. Az ideiglenes tarolas soran az épitési anyagot tgy kell
tarolni, hogy az a kornyezettdl el legyen kiilonitve €s a beépités sordn maradéktalanul
felhasznalhat6 legyen.
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Amennyiben épitési anyag nem keriil beépitésre, azt azonnal vissza kell szallitani a szarmazasi
telephelyére.

Munkagépek tizemelésébdl keletkezd hulladék
A munkagépek tlizemelésébdl az épitési terlileten hulladék nem keletkezhet. A munkagépek
javitasat, karbantartasat a vallalkozonak vagy alvéllalkoz6janak minden esetben telephelyén illetve

a javitas koriilményeit biztosito szervizben kell végeznie, végeztetnie.

Az emlitett kdrnyezeti hatdsoknak a talaj allapotara és a novényzetre (fasor, cserjék, gyep) jelentds
befolyasuk nincs.

tervezo
KE-K/04-365-2004
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