
Közút

Leállósáv

Buszperon

Összekötő árda

Járda

1.0 3.2 1.5 1.0
1.0

- 6 cm térkő

- 2-3 0/4 zúzottkő

- 10 cm Ckt-2 alap

- 10 cm homokoskavics ágyazat Tr =95%

- 30 cm tömörített altalaj Tr =90%

- 6 cm térkő

- 2-3 0/4 zúzottkő

- 10 cm Ckt-2 alap

- 10 cm homokoskavics ágyazat Tr =95%

- 30 cm tömörített altalaj Tr =90%

- 18 cm bazaltbeton

- 20 cm Ckt-4 alap

- 20 cm homokoskavics ágyazat Tr =95%

- 30 cm tömörített altalaj Tr =90%

5 cm AC-11 50/70 kopó, meglévő

burkolat visszamarása után
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A - A mintakeresztszelvény
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- 18 cm bazaltbeton

- 20 cm Ckt-4 alap

- 20 cm homokoskavics ágyazat Tr =95%

- 30 cm tömörített altalaj Tr =90%

- 6 cm térkő

- 2-3 0/4 zúzottkő

- 10 cm Ckt-2 alap

- 10 cm homokoskavics ágyazat Tr =95%

- 30 cm tömörített altalaj Tr =90%

- 3 cm AC-8 kopó

- 4 cm AC-11 kötő

- 20 cm FZKA 0/55

- 20 cm homokoskavics ágyazat Tr =90%

- 30 cm tömörített altalaj Tr =90%

5 cm AC-11 50/70 kopó, meglévő

burkolat visszamarása után

1.0 3.0 1.5 2.0 0.5 2.0

B - B mintakeresztszelvény

TÓTH GÁBOR
közlekedésépítő mérnök

Gyula, Pacsirta utca 46.

Rajzterület

2013. 03 .
Mintakeresztszelvények

6/2013

M-2
Rajzolta/szerkesztette

Tóth Gábor  KÉ-T/04-365-2004 Tóth Gábor  KÉ-T/04-365-2004

Tervezte

Rajz megnevezése Dátum

Rajzszám

Méretarány

Tervszám

Létesítmény megnevezése

M= 1:50

Szeghalom város
Arany J. utca - Újtelep XIII. utca csatlakozásánál létesítendő
buszmegálló pár, gyalogátkelő, kerékpárút nyomvonal módosítás terve
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