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A vonatkoz6 rendeleteknek megfelelden alulirott kijelentem:

- A tervezett megoldast az érdekelt szakhatdsagokkal, kozmiivek iizemelte-
téivel egyeztettiik.

- Az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényii és
eseti hatdsagi eléirasoknak.

- Megfelelnek a megel6zo tlizvédelmi kdvetelmények kielégitésérdl sz61o
rendeletek, szabalyzatok, az orszagos €s dgazati szabvanyok, miiszaki
eldirasok kovetelményeinek.

- A targyi dokumentacio a 1étesitmény telepitésére, tervezésére €s lizemelteté-
sére vonatkozd munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabvanyok, tovabba
egyeb hatdsagi egészségvédelmi és kornyezetvédelmi eldirdsok betartasaval
készilt.

KE-T/04-365-2004
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1. Altalanos adatok

Ez a terv Toth Gabor tervezd szellemi munkéja. Az 1999. évi LXXVI. torvény 51. §-a
értelmében szerzoi jogvédelem alatt 4ll, felhaszndlasa csak a PTK. 409 §/3/bek. alapjan
torténhet.

Megrendelo:
Szeghalom Varos Onkorményzata
D41 5520 Szabadsag tér 4.
&: 66/371-611

Tervezo:
Toth Gabor kozlekedés épitd mérnok
5700 Gyula, Pacsirta 46.

Tervezett 1étesitmény besorolasa:
Ut: kiilteriileti mellékut

Tervezett hossza:
Ut: 345 m

Tervezési sebesség: vi=30 km/h
Burkolat szélesség: 3,5 m,
Padka szélesség: 1,0 m
Oldalesés:

- palya: 2,0 %
- padka: 5,0 %



2. Elozmények, jelenlegi allapot

Szeghalom Varos Onkormanyzata a01049-6706-01043 hrsz nyomvonala foldutat 345 m
hosszon stabilizalni kivanja, hogy az uton lebonyolddd jelentds mezdgazdasagi és
kornyezd telephelyekre iranyt forgalom egész évben akadalytalanul kozlekedhessen.
Jelenleg a tagyi szakaszon részben épitési tormelékkel megszort, csapadékos iddszakban
nehezen, vagy egyaltalan nem hasznalhat6 ut talalhato, melynek nyomvonala nem koveti a
foldhivatalilag nyilvantartott utteriiletet.

3. Geodézia

A tervben szerepld magassagok az orszagos alappont halozat segitségével kertiltek
meghatarozasra GPS rendszerli geodéziai mérOmiszerrel, a korzeti foldhivatal
adatszolgaltatasa alapjan.

Magassagi alappont: Uijtelep 1. utca csatlakozasnal meglévé burkolatszél tervezési
tengelyben, magassaga: 85,908 mRf

A meglévo ill. tervezett szinteket a hossz-szelvények, valamint a keresztszelvények
tartalmazzak.

4. Tervezett létesitmények részletezése

4

Utépités
A tervezett ut jellemz0 paraméterei:

hossza: 345 m
sz€lessége: 3,5 m
oldalesés: 2%

padka szélesség: 1,0 m
padka oldalesés: 5%

Palyaszerkezet:
- 25 cm M56 talajstabilizacio
- 20 cm homokos kavics dgyazat
- toltéserdsitd georacs

A tervezett Ut tengelyének vonalvezetését a helyszinrajz tartalmazza.

Csapadékviz elvezetés

A tervezett burkolatrol lefoly6d csapadékviz a tervezett szikkasztd arkokban elszikkad.



5 Forgalomtechnika
A KRESZ vonatkoz6 rendelkezései irdnyaddak.
6 Kornyezetvédelmi fejezet:

1.Kornyezetvédelmi vizsgalat:
Hatétényezok:
Epités ideje alatt:
-7aj
-por
-emissziod
Hatésviselok:
-lakossag
-allatok
-novényzet
-levegd
-talaj

Hatasok:
Epités ideje alatt a kivitelezés munkak fokozott szennyezé hatésokat keltenek.
Elsésorban a munkagépek okozta zaj, por és emisszid (kipufogd gaz) okoz kornyezeti
igénybevételt. A zaj elsésorban a lakossdgot érinti, mivel azonban a kivitelezés
munkaiddben folyik, feltételezhetd, hogy a lakossag amugy sem tartozkodik otthon.
A zajszint csokkenthetd:

-alacsonyabb hangnyomasszintli gépek alkalmazasaval

-csak ¢€s kizarélagosan a munkavégzes alatti gépiizemmel.

Rezggés:

A kivitelezés idején rezgéssel, mint hatdssal a mii tomoritésnél kell szdmolni.

A kornyez6 épiiletek a rezgések (pl. vibracios gépek) érzékelési hataran beliil

talalhatoak, ezért e hatasokat minimalisra kell csokkenteni.(Megsziintetni nem lehet, mivel
épitési technologia a vibracios tomoritést is megkoveteli.)

A rezgések okozta kornyezeti terhelés csokkentése:

-gyenge vibracids beallitas a gépeknél

-rovid és kis amplitidoji vibracios beallitas

-a vibracios tomorités részbeni kivaltasa, silydominancidju tomoritéssel
Por:

A kivitelezés biztosan a hatarértéket meghaladé por szennyezddéssel jar egylitt, kiilonosen
a foldmunkak végzésének ideje alatt.

A por terhelés gyorsan iilepedd, csokkentése kiméletes munkavégzéssel érhetd el, esetleges
1d6szakos permetezéses vizkijuttatassal.



Emisszio: a munkavégzés sordn a gépek altal kibocsatott karos anyag teljesen hasonldan a
kozlekedési eredetli emissziohoz: nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot és
kénhidrogént tartalmaz.

Az emisszi6 csokkentése egybe esik a zajszint csokkentés szempontjaival.

Osszességében megallapithato:

A burkolt ut egyértelmiien csokkenti a porszennyezést, a jelenlegi burkolatlan allapothoz
képest.

A burkolt uton kozlekedd jarmiivek altal kibocsatott karos anyag a varhatéan nagyobb
forgalom ellenére sem lesz feltehetden tobb, mivel a forgalom felgyorsul, a kibocsatas
ideje az ¢érintett szakaszon rovidebb lesz és az optimalisabb kozlekedési feltételeknek
Az ut épitése soran keletkezd hatasok a kornyezetet ideiglenesen karos terheléseknek teszik
ki (~1 hénap), elkésziilte utan az tizemszer allapotban kornyezet terhelés novekedése nem
varhato.

Hulladékgazdélkodasi fejezet
A tervezett mi épitése soran az alabbi hulladékok keletkezhetnek:

- ¢pitési €s bontasi hulladék

- kommunalis hulladék

- ¢épitdanyag hulladék

- munkagépek iizemelésébdl keletkezd hulladék

Epitési és bontési hulladék

Figyelembe véve al16/2001. (VII. 18.) KOM rendeletet, a meglévé miitargyak elbontisa
soran az alabbi hulladékok keletkeznek:

EWC kéd megnevezes
170101 beton
17 03 02 szénkatranyt nem tartalmazo

bitumenes keverék
17 05 04 fold és kovek

A keletkezd hulladék nem mindsiil veszélyes hulladéknak, a telepiilés hulladéklerako
telepére szallithato, ahol a f61d hulladéktakar6 funkcidra felhasznalhato
Kommunalis hulladék



Az épités soran kevert kommunalis hulladék keletkezik. (EWC 20 03 01)

A kommunalis hulladékot ideiglenesen kihelyezett hulladékgylijtd edényekben kell
gyljteni, melyeket a munkanap végén iriteni kell, a hulladékot pedig a helyi
hulladéklerako telepre kell szallitani.

Epitéanyag hulladék

Epitéanyag hulladék az épités soran nem keletkezhet. Az épitési teriiletre minden esetben
csak a beépithetd mennyiséget szabad kiszéllitani. Az ideiglenes tarolds sordn az épitési
anyagot ugy kell tarolni, hogy az a kornyezettdl el legyen kiilonitve és a beépités soran
maradéktalanul felhasznéalhat6 legyen. Amennyiben €pitési anyag nem keriil beépitésre, azt
azonnal vissza kell szallitani a szarmazasi telephelyére.

Munkagépek iizemelésébdl keletkezd hulladék

A munkagépek tizemelésébdl az épitési teriileten hulladék nem keletkezhet. A munkagépek
javitasat, karbantartasdit a vallalkozonak vagy alvéllalkozdjanak minden esetben
telephelyén illetve a javitas koriilményeit biztosito szervizben kell végeznie, végeztetnie.

Az emlitett kornyezeti hatasoknak a talaj allapotara €s a ndvényzetre (fasor, cserjék, gyep)
jelentds befolyasuk nincs.

7. Kozmiivek

A kivitelezés kozmuveket nem érint.

8. Ideiglenes forgalomkorlatozas

A kivitelezés ideje alatt a kozat utpadkajan és utburkolatan épitési anyag még ideiglenes
jelleggel sem tarolhato.

A kivitelezés sordn a kozut zavartalan forgalméat biztositani kell, ennek érdekében 2
forgalmi sadvot mindenképpen biztositani kell.

A kivitelezés soran igénybevett burkolatsavot vizualisan el kell keriteni és kozlekedési
tablakkal kell 1atni mindkét iranybol.

Ezek:
- > Uttesten folyo munkak *’
- ** Utsziikiilet >’
- 7> Sebesség korlatozas 30 km *’
- »” Forgalomtereld tabla (halszalkas) * az igénybevett oldalon
- Amennyiben révid idére, de nagyobb helyet foglal el a munkavégzés, ugy tarcsas
forgalomiranyitas kell alkalmazni.
- A kivitelezés idétartama alatt a munkateriiletet éjszaka ki kell vilagitani, az eldirasok



szerinti sarga villogo jelzéssel.
- A kivitelezést kovetden a sériilt utszegélyt eredeti allapotara vissza kell allitani.
- Az épités 1dejére a munkateriiletet el kell korlatozni.

A munkalatok megkezdését és befejezését Szeghalom Varos Onkormanyzata részére be
kell jelenteni, az alabbi adatok egyidejii kozlésével:

- kivitelezd vallalat neve

- munkavégzés idépontja

- munkavégzés id6tartama

- naponkénti munkavégzés ideje

- felelds épitésvezetd neve és lakcime

A kivitelezés iddtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségiigyi, valamint a
biztonsagtechnikai eldirasokat és kovetelményeket be kell tartani.

9. Kivitelezés

Kitlizés: Az utak kitlizési adatait a helyszinrajzok tartalmazzak. A kitlizés soran meg kell
gy6z6dni arrdl, hogy az érintett terliletre mas létesitmény nem épiilt-e a tervezés 6Ota, ha
igen akkor a tervben szerepld kitlizési méreteket az 1) allapotnak megfelelden tervezoi
hozzajarulas alapjan korrigélni kell.

Ismeretlen kozmiivek keresztezése esetén — a kozmi ideiglenes bevédése ¢€s felfiiggesztése
mellett — a kiviteli munka folytatdsa csak a kozmii tulajdonosanak jelenlétében torténhet.

Védoteriilet, védosav, keresztezodések
A tervezett létesitmények véddtavolsagai a meglévo kozmuivektdl (MSz. 7484/92):
e ivovizvezeték 1,0 m
o gazvezettk 1,0 m (az MSZ 7048/1,2,3. ,korzeti gazellatdé rendszerek
védotavolsagai”, valamint a 19/2009. (I1.30.) Korm. rendelet 166 §. és a 203/1998.
(XII. 19.) Korm. rendelet 19/A § el6irasai betartasaval, mely szerint ,,A biztonsagi
Oovezeten beliil az ilizemeltetéshez, karbantartashoz ¢és javitdshoz sziikséges
l1étesitmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetdk, tevékenységek folytathatok.
Szallitovezeték €s elosztdovezeték tengelyvonalatol szamitott 2-2 méteres Gvezetben
a 0,5 m mélységet meg nem haladd szilard Utburkolat-bontas kivételével gépi
foldmunka (beleértve a furasi tevékenységet is) nem végezhetd.”)
e tavkozlo kabel 1,0 m
e erdsaramu kabel 1,0 m (A 122/2004. (X.15.) GKM rendelet szerinti biztonsagi
ovezetére vonatkozo eldirasokat figyelembe véve)

Palyaszerkezet épitése



A humuszt 20 cm vastagsagban el kell tavolitani a jelenlegi toltés rézsiijérdl, majd a kozat
toltésének szélesitését kell elkésziteni minden 20 cm réteget kiilon-kiilon tomoritve. A
kialakitott 0j rézstire 10 cm humuszréteget kell teriteni, melyet fiivesiteni sziikséges.

Az elkésziilt, mindsitett tiikorre készitendd el a homokos kavics dgyazati réteg.

Ezt kdvetden épitendé meg az M56 stabilizacio.

A stabilizaci6 megépitése utan kovetkezik a padka rendezése/€pitése. A padkat legalabb
90%-o0s tomorségilire kell megépiteni, majd flivesiteni.
A padka épitésével egy idoben készithetd a tervezett j szikkaszto arkok kialakitasa.

rgr o r

Az utépitéshez sziikséges anyagok beszallitisa, gépek bejardsa az alabbi utvonalon
torténik:

A Magyar Kézut Nonprofit ZRt. kezelésében 1évo 4234. j. utrdl, tovabba dnkormanyzati
kezelésti mellékutrol.

A Dbeszallitdsokat, valamint felvonuldst megeldz6en mindenképpen sziikséges allapot
felmérés a beszallitdsi utvonalat tartalmazo6 utakrol, melyeket a kivitelezés megkezdése
elott a kivitelezdnek be kell mutatni a megrendeldonek. Amennyiben a beszallitas a
meglévo burkolatok tonkremenetelét okozzak, a véllalkoz6 a vallalkoz6i dijanak terhére
koteles az utakat rendbe hozni.

5./ Engedélyek:
A tervezett épités nem engedélykoteles.
6./ Munkavédelmi és tiizvédelmi el6irasok:

Ez a tervdokumentacio az érvényes egészségiigyi, munkavédelmi (munkavédelemrdl szolo
1993. évi XCIII torvény) és tlizvédelmi eldirasok (35/1996 (XI1.29.) BM sz. rendelet az
Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat) figyelembe vételével késziilt, illetve azok megvaldsitasa
megtervezésre kertilt.

A 1étesitmény tlizveszélyességi osztalyba soroldsa: ,,E”, nem tlizveszélyes. A tervezett
létesitmény a nem éghetd kategoridba tartozik. A tervnek tlizvédelmi vonatkozasa nincs. A
tervezés sordn a vonatkozd tlizvédelmi eldirasok betartasra keriiltek. Fentiek alapjan
kijelentjiilk, hogy tervdokumentacionk megfelel a kivitelezhetdség, lizemeltethetdség,
munkavédelem, biztonsagtechnika, egészség- €s kornyezetvédelem eldirdsainak.

Kivitelezés soran az Epit6ipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzatban (32/1994. (XI1.10.)
IKM rendelet) foglaltakat be kell tartani.

Az ¢épitkezés soran az érvényben 1évé munkavédelmi (4/2002. (I1.20.) SZCSM-EiM



egylittes rendeletet), tlizvédelmi €s balesetelharitasi 6vorendszabalyokat be kell tartani,
betartdsukért a kivitelezd altal kijelolt munkavédelmi felelds, illetve az épitésvezetd
személyesen felelds. Biztositani kell, hogy a munkavégzés idején mindig legyen a
helyszinen munkavédelmi felelds.

Felhivjuk a kivitelezd vallalat figyelmét a 11/1984. (VIIL.22.) IpM rendelet kotelezd
eldirasaira, amelyek az erdsaramu szabadvezetékek ¢és foldalatti kdbelek biztonsagi
ovezetében vagy annak kozelében végzendd munkak tiltd és korlatozd intézkedéseire
vonatkoznak.

A hivatkozott rendeletekben foglaltak, tovdbba az agazati €s szakmai szabvanyok
munkavédelmi eldirdsai a kivitelezd vallalat szamara kotelezd érvényliek, azok
betartasardl, illetve munkavallaldival vald betartasarol gondoskodni kell. Erre vonatkozo
intézkedések megtalalhatok az EpitSipari Termeléfolyamatok Technolégiai Eléirasai cimii
(EKSZ-t potlo) kiadvany idevagd fiizetében, valamint a 32/1994. (X1.10.) IKM szama
,Epitéipari Kivitelezési Biztonsagi Szabalyzat”-ban. A hasznalat, illetve az iizemeltetés
idejére érvényes munkavédelmi (biztonsagtechnikai és egészségvédelmi) intézkedésekrol
az lizemeltetd az MVSZ-ben rendelkezik.

A munka épitésekor a kivitelezd koteles a munkavégzés soran a vonatkozo érvényben 1&vo
tlizvédelmi eldirasokat betartani, kiilonds tekintettel a 2/2002. (1.23.) a tlizvédelem ¢és a
polgari védelem miiszaki kovetelményeinek megallapitdsardl sz6l6 BM rendeletben
foglaltakat.

Utalva arra, hogy a balesetelharitdo eldirdsok mell6zését vagy csokkenését semmi sem
indokolja, kiilon felhivjuk a kivitelezd figyelmét az aldbbiak pontos betartasara:

A munkahelyek lezardsat ¢€s kivilagitdsat eloirasszerlien meg kell valdsitani, a
munkadrkokon valo atjarast kelld6 médon biztositani sziikséges.

Foldmunkak végzését sziik munkatér esetén és a kozmiivezetékek 2 m-es
kornyezetében kézi erovel irjuk elo.

Gépi foldmunka végzése az €pitési munkaknal csak olyan helyen lehetséges, ahol mas
l1étesitményekben a gépi foldmunkabdl karok nem keletkezhetnek. Ahol a helyi viszonyok
miatt ilyen kar el6fordulasa lehetséges, gy a gépi foldmunka végzését feltétleniil mellézni
kell.

A felujitdsi munkdk soran olyan mértékii munkagddor nyitdsa nem varhatd, ahol
megtamaszto szerkezetet kell beépiteni.

A szabadon megallo foldfal magassaga a furdsokban taldlt agyag talajok esetében 2,0 m,
iszap talajok esetében 1,5 m-ben adhaté meg. Amennyiben mégis mély munkagddor
nyitasa sziikséges, ugy a munkatér lehatarolast az MSZ 15003 szabvany el6irasai szerint
kell végezni.

A kozmiivek tényleges helyzetét fel kell tarni, fel kell mérni és a tervbe bejeldlni.



Keresztezd kozmiiveket fel kell fiiggeszteni, vagy ald kell tdmasztani. A munkaba vett
teriileten 1évé kozmivezetékek ilizemeltetditdl szakfeliigyeletet kell kérni, illetve
biztositani.

Elektromos kabelek kozelében csakany vagy bontovas haszndlata tilos, a munkadrok
feltarasat ilyen helyeken igen gondos, 6vatos felasassal kell elvégezni. Kiilonos gondot kell
forditani az épitkezés egész ideje alatt elektromos aramiitések elkeriilésére. A munkahely
melletti vezetéknek szakkodzeg (lizemeltetd) utjan vald aramtalanitasardl is gondoskodni
kell. Kotrés munka esetén kiilon ellendrizni kell, hogy elektromos vezeték esetén a kotrd és
gémje azt az eloirt biztonsagi ovezeten beliill meg ne kozelitse.

Munkét csak munkavédelmi szempontbol kioktatott személyzet végezhet, kiilonds
figyelemmel, gondossaggal, folyamatos miiszaki felligyelet és irdnyitas mellett, megfeleld
felszerelések, védoeszkozok hasznalataval.

A tlizvédelmi €s egyéb eldirdsokat a legszigorubban be kell tartani. Kivitelezés soran a tiz
elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrél és a tlzoltésagrol szold 1996. évi XXXI.
torvényben foglaltakat be kell tartani. Az épitési munkak sordn a teriiletre szallitott,
raktarozott, felhasznalasra keriild tlizveszélyes anyagokkal kapcsolatban az eldirdsoknak
megfeleld ovintézkedéseket meg kell tenni. A sziikséges tlizoltd berendezések, ¢€s
eszk6zok készenlétérdl gondoskodni kell.

A forgalomtechnikai kialakitds, valamint a tervezett vizszintes és magassagi vonalvezetési
jellemzék a  biztonsagos kozlekedést teszik lehetové. Az ¢épités alatti
forgalomszabalyozassal kapcsolatban felhivjuk a beruhdzo és a kivitelez6 figyelmét, hogy
a munkélatok soran a KRESZ vonatkozo, a 3/2001. (I.31.) K6ViM r. és az UT 2-119. sz.
Utiigyi Miiszaki El6irasban foglaltakat tartsa ill. tartassa be.

7./ Minéség:

A tervezés a vonatkoz6 érvényben lévo utiigyi miszaki eldirasok, MSZ és MSZ EN
szabvanyok alapjan tortént. A Kkivitelezés soran minden vonatkozo6 és érvényben 1évo
utiigyi miiszaki eldirast, MSZ és MSZ EN szabvanyt be kell tartani.

Az érvényben 1év6 eldirasok a
http://internet.kozut.hu/szakmai/muszakiszabalyozas/Lapok/default.aspx cimu linken
érhetok el.

Tovabba a kivitelezés a soran a kovetkezé Utiigyi Miiszaki elSirdsokban foglaltak kell
betartani sziikséges:

UT 2-1.201:2008  Kozutak tervezése (KTSZ)

UT 2-2.119:1998  Teherbirasmérés konnyii ejtéstilyos berendezéssel

UT 2-2.121:2000  Dinamikus behajlasmérés méretezéshez (KUAB)

UT 2-2.122:2000  Dinamikus teherbirasmérés (KUAB). Mérési eredmények



UT 2-3.206:2007
UT 2-3.207:2007

UT 2-3.601-1:2008

UT 2-3.601-2:2009

MAUT TU. 16.

A 3/2003. (1. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelete értelmében azon €pitési termékekre
melyekre vonatkozoan nincs jovahagyott miiszaki specifikdcid (magyar nemzeti szabvany,
honositott harmonizalt szabvany, eurépai miiszaki engedély /ETA/) Epitipari Miiszaki
Engedély (EME) megléte esetén épithetdk be. Tovabba a CE megfeleléségi jeloléssel
jogszerlien ellatott termékek korlatozas nélkiil forgalomba hozhatok az Eurdpai Unio

teriletén.

feldolgozasa

Utpalyaszerkezetek kotdanyag nélkiili és hidraulikus kotéanyagn
alaprétegei. Epitési el6irasok

Utpalyaszerkezetek kotdanyag nélkiili és hidraulikus kotéanyagn
alaprétegei. Tervezési eldirasok

Utépitési  zlzottkovek  és  zazottkavicsok. 1. rész
Koéanyaghalmazok utak, repiiléterek és mas kozforgalmi teriiletek
aszfaltkeverékeihez és feliileti bevonataihoz

Utépitési zuzottkovek és zazottkavicsok 2. rész  Zuzott
kdanyaghalmazok ut-, palya- és hidbetonokhoz

Vizsgalati kézikonyv

Toth Gabor
tervezo
KE-T/04-365-2004



