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A vonatkoz6 rendeleteknek megfelelden alulirott kijelentem:

- A tervezett megoldast az érdekelt szakhatosadgokkal, kozmiivek iizemelte-
téivel egyeztettiik.

- Az alkalmazott miiszaki megolddsok megfelelnek az altalanos érvényii és
eseti hatdsagi eldirasoknak.

- Megfelelnek a megeldz0 tlizvédelmi kdvetelmeények kielégitésérdl szolo
rendeletek, szabalyzatok, az orszadgos €s dgazati szabvanyok, miiszaki
eldirasok kovetelményeinek.

- A targyi dokumentécio a 1étesitmény telepitésére, tervezésére €s lizemeltete-
sére vonatkozd munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabvanyok, tovabba
egyeb hatdsagi egészségvédelmi és kornyezetvédelmi eldirdsok betartasaval
késziilt.

-A tervdokumentacio a gazeloszto vezetéket mérethelyesen és hianytalanul tartalmazza.

KE-T/04-365-2004
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1. Altalanos adatok

Ez a terv Toth Gabor tervezd szellemi munkaja. Az 1999. évi LXXVI. torvény S1. §-a
értelmében szerzdi jogvédelem alatt all, felhasznalasa csak a PTK. 409 §/3/bek. alapjan
torténhet.

Megrendelo:
Szeghalom Varos Onkorményzata
><1 5520 Szabadsag tér 4.
& 66/371-611

Tervezo:
Toth Gabor kozlekedés épité mérnok
5700 Gyula, Pacsirta 46.

Tervezett létesitmény besorolasa:
Ut: belteriileti mellékut, lakout

Tervezett hossza:
Ut: 322 m

Tervezési sebesség: vi=30 km/h
Burkolat szélesség: 4,0 m,
Padka szélesség: 1,0 m
Oldalesés:

- palya: 2,0 %
- padka: 5,0 %



2. Elozmények, jelenlegi allapot

Szeghalom Varos Onkormanyzata a jelenlegi 3,5 m széles szilard burkolatot kivanja
kiszélesiteni 4,0m palya szélességre. A jelenlegi palyaszélesség mellett nem akadalymentes
a kétiranyu forgalom emiatt sziikséges a burkolatszélesités.

A csapadékviz elvezetés szelvényezes szerint jobboldalt megoldott a meglévd szikkasztod
arokkal, baloldalt a meglévo arok részleges letakarasa miatt zart csapadékviz elvezetés lett
betervezve.

3. Geodézia

A tervben szerepld magassagok az orszagos alappont haldzat segitségével Kkeriiltek
meghatarozdsra GPS rendszerli geodéziai mérdmiiszerrel, a korzeti foldhivatal
adatszolgaltatisa alapjan.

Magassagi alappont: Somogyi Béla u. és a Baross Gabor u. csatlakozasnal meglévo
burkolatsz¢l tervezési tengelyben, magassaga: 85,68 mRf

A meglévd ill. tervezett szinteket a hossz-szelvények, valamint a keresztszelvények
tartalmazzak.

4. Tervezett létesitmények részletezése

I'd

Utépités

A tervezett ut a Somogyi Béla u. és a Csaba utca keresztezddése kozott kertil kiépitésre.

A Baross utca szélesitését ugy kell kialakitani, hogy a tervezett baloldali burkolatsz¢ltdl 1
m-t visszamérve kell kialakitani a szélesités tiikkrét a meglévo burkolat visszabontasaval. A
tiikkrot a talajjavité agyazattal és a Ckt alappal a meglévd burkolat szintig kell feltoltent,
majd a tervezett szélességben kell teriteni a kiegyenlitd ztizalékot és ennek a tetejére kell
htzni a kopo réteget.

A tervezett ut jellemzd paraméterei:

Osszhossza: 322 m
szélessége: 4,0 m
oldalesés: 2%

padka szélesség: 1,0 m
padka oldalesés: 5%

Palyaszerkezet: -5cm AC-11 50/70 kopd
- 3 10 cm ztzott k6 kiegyenlito réteg
- 20 cm Ckt-4 utalap /csak a szélesitésben/
- 20 cm homokos kavics agyazat /csak a szélesitésben/



A tervezett ut tengelyének vonalvezetését a helyszinrajz tartalmazza.

Csapadékviz elvezetés

A tervezett burkolatrdl lefolyd csapadékviz a szelvényezés szerinti jobb oldalon a meglévd
nyilt arokba folyik, a baloldalon a meglévd arok részleges befedése miatt zart csapadékviz
elvezetd csatorna lett betervezve 237m hosszan @ 30-as beton c¢sébdl, 20 m-enként 50x50-
es racsos viznyeld aknakkal.

5 Forgalomtechnika

A Baross Gabor utca forgalmi rendje a burkolat szélesités utdn sem valtozik a jelenlegi
forgalmi rend lesz aktudlis. A KRESZ vonatkozo6 rendelkezései irdnyaddak.

6 Kornyezetvédelmi fejezet:

1.Kornyezetvédelmi vizsgalat:
Hatétényezok:
Epités ideje alatt:
-Z3]
-por
-emisszid
Hatasviselok:
-lakossag
-allatok
-ndvényzet
-levegd
-talaj

Hatésok:
Epités ideje alatt a kivitelezés munkak fokozott szennyezd hatasokat keltenek.
Elsésorban a munkagépek okozta zaj, por €s emisszid (kipufogd géz) okoz kornyezeti
igénybevételt. A zaj elsOsorban a lakossdgot érinti, mivel azonban a kivitelezés
munkaiddben folyik, feltételezhetd, hogy a lakossdg amugy sem tartozkodik otthon.
A zajszint csOkkenthetd:

-alacsonyabb hangnyomasszintli gépek alkalmazisaval

-csak ¢€s kizarélagosan a munkavégzés alatti gépiizemmel.

Rezgés:

A kivitelezés idején rezgéssel, mint hatdssal a mii tomoritésnél kell szdmolni.

A kornyez6 épiiletek a rezgések (pl. vibracios gépek) érzékelési hataran beliil

talalhatoak, ezért e hatdsokat minimalisra kell csokkenteni.(Megsziintetni nem lehet, mivel
épitési technologia a vibracios tomoritést is megkoveteli.)



A rezgések okozta kornyezeti terhelés csokkentése:
-gyenge vibracids beallitas a gépeknél
-rovid és kis amplitidoji vibracios beallitas
-a vibracios tomorités részbeni kivaltasa, silydominancidju tomoritéssel

Por:

A kivitelezés biztosan a hatarértéket meghaladé por szennyezddéssel jar egylitt, kiilonosen
a foldmunkak végzésének ideje alatt.

A por terhelés gyorsan iilepedd, csokkentése kiméletes munkavégzéssel érhetd el, esetleges
1d6szakos permetezéses vizkijuttatassal.

Emisszio: a munkavégzés soran a gépek altal kibocsatott karos anyag teljesen hasonloan a
kozlekedési eredetii emissziohoz: nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot és
kénhidrogént tartalmaz.

Az emisszi6 csOkkentése egybe esik a zajszint csokkentés szempontjaival.

Osszességében megallapithato:

A burkolt ut egyértelmiien csokkenti a porszennyezést, a jelenlegi burkolatlan allapothoz
képest.

A burkolt uton kozlekedd jarmiivek altal kibocsatott kéros anyag a varhatéoan nagyobb
forgalom ellenére sem lesz feltehetden tobb, mivel a forgalom felgyorsul, a kibocsatas
ideje az érintett szakaszon rovidebb lesz és az optimalisabb kozlekedési feltételeknek

crer

Az 0t épitése sordn keletkezd hatasok a kornyezetet ideiglenesen karos terheléseknek teszik
Ki (~1 honap), elkésziilte utan az tizemszera allapotban kornyezet terhelés novekedése nem
varhato.

Hulladékgazdalkodasi fejezet

A tervezett mu épitése soran az alabbi hulladékok keletkezhetnek:
- épitési és bontasi hulladék
- kommunalis hulladék

- épitdéanyag hulladék
- munkagépek lizemelésébol keletkezd hulladék



Epitési és bontasi hulladék
Figyelembe véve al16/2001. (VII. 18.) KOM rendeletet, a meglévd miitargyak elbontdsa
soran az alabbi hulladékok keletkeznek:

EWC kod megnevezeEs
170101 beton
1703 02 szénkatranyt nem tartalmazo

bitumenes keverék
170504 fold és kovek

A keletkezé hulladék nem mindsiil veszélyes hulladéknak, a telepiilés hulladéklerakod
telepére szallithatd, ahol a f6ld hulladéktakar6 funkciora felhasznalhatd

Kommunalis hulladék

Az épités soran kevert kommunalis hulladék keletkezik. (EWC 20 03 01)

A kommunadlis hulladékot ideiglenesen kihelyezett hulladékgyiijté edényekben kell
gylijteni, melyeket a munkanap végén iriteni kell, a hulladékot pedig a helyi
hulladéklerako telepre kell szallitani.

Epitéanyag hulladék

Epitéanyag hulladék az épités soran nem keletkezhet. Az épitési teriiletre minden esetben
csak a beépitheté mennyiséget szabad kiszallitani. Az ideiglenes tarolas soran az épitési
anyagot ugy kell tarolni, hogy az a kornyezettdl el legyen kiilonitve és a beépités soran
maradéktalanul felhasznéalhato legyen. Amennyiben épitési anyag nem keriil beépitésre, azt
azonnal vissza kell szallitani a szarmazasi telephelyére.

Munkagépek tizemelésébdl keletkezd hulladék
A munkagépek lizemelésébdl az épitési teriileten hulladék nem keletkezhet. A munkagépek
javitasat, karbantartasdt a vallalkozonak vagy alvallalkozojanak minden esetben

telephelyén illetve a javitas koriilményeit biztositd szervizben kell végeznie, végeztetnie.

Az emlitett kornyezeti hatasoknak a talaj allapotara €és a ndvényzetre (fasor, cserjék, gyep)
jelentds befolyasuk nincs.



8. Kozmiivek

A kezelOkkel leegyeztetett kozmii nyomvonalak a helyszinrajzra feltiintetésre kertiltek.
A felujitas alabbi kozmiiveket érint:

- ivoviz gerinc és bekotd vezeték

- szennyviz gerinc €s bekotd vezeték

- elektromos foldkéabel

- hirkozlési foldkabel

- gaz gerinc és bekotd vezeték

Az lizemeltetdi nyilatkozatokban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani!

Alfoldviz Zrt altal eloirt altalanos kovetelmények:

- a burkolatba es6, nem KMPVC vagy KPE anyagu viz gerincvezetéket és bekotd
vezetékeket ki kell valtani.

- A burkolat ala esé szennyviz akna fedlapokat csak Duralevel System, vagy azzal
egyenértékli technologiaval kell szintre emelni aszfaltozas eldtt. A sziikséges szintre
emeléseket a tervnek tartalmaznia kell.

- A nem megfeleld allapotu vagy terhelési osztalya akna fedlapokat cserélni kell.

- Tervezési szakaszban, szakkozeglink jelenlétében, az aknak allapotarol allapotfelmérést
kell késziteni, sziikséges beavatkozasokat a tervben szerepeltetni kell.

- A csapszekrényeket szakszerlien szintbe kell emelni. Kizardlag 614-es csapszekrény
alkalmazhato.

- Az utburkolatba esd szerelvényaknak fodémjeit szintbe kell emelni, vagy allapotuk
szerint cserélni kell.

- Amennyiben az Ut terhelési osztdlya megvaltozik vagy a miitargy zoldteriiletbdl
burkolatba keriil a fodémet cserélni sziikséges. Amennyiben a statikai vizsgélat bizonyitja a
megfeleldsségét, gy csak a szintre emelésrdl kell gondoskodni.

- A szintbeemelt miitargyak uj tengerszint feletti magassagat be kell méretni és azt az
Alfoldviz Zrt részére miiszaki dtaddson at kell adni.

-A burkolat épitése miiszaki atadasan a fedlapok csapszekrények nyithatosagarol egyesével
meg kell gy6zddni

- Epitési tormelék, idegen anyag az aknaba nem keriilhet.

- Az lrszelvénybe es tlizcsapokat at kell helyezni, csak kitdrésbiztos fold feletti tlizcsap
alkalmazhato.

- Barmely vizik6zmii szerelvény leaszfaltozésa tilos.

- Az lzemeld vizikozmilivon csak az Alfoldviz Zrt végezhet munkalatokat, melynek
koltsége a beruhazast terheli

- A vizik6zmii vezetékek kozvetlen kdrnyezetében csak dvatos kézi foldmunka végezheto.
-A kivitelezés sordn a rendszerben okozott kar koltségvonzatat a kivitelez6t terheli.

-A munkaélatok végzése soran taldlt, de a terven nem szerepld vizikozmi elemet,



szerelvényt be kell jelenteni az Alfoldviz Zrt itemmérndkségen.

- A megvalosult miirdl 1 pld. geodéziai bemérést kell kiildeni digitalis forméban.

-A vizikdzmiivekre az épités soran fokozottan kell vigyazni, a tlizcsapok hozzaférhetdségét
még ideiglenesen is tilos korlatozni.

- A munkdk megkezdése el6tt munkateriilet atadasara meghivot kell kiildeni az
tizemeltetonek.

EGAZ-DEGAZ Zrt altal elgirt altalinos kovetelmények:
A Kormany 559/2013.(XI1.31.) Korm. rendelete a banyaszattal és a tavhészolgaltatassal
osszefiiggé kormanyrendeletek modositasarol a kovetkezot rendeli el:

1. A banyaszatrol szolo 1993. évi XLVIII. torvény végrehajtasarél szolo
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet modositasa

14.§ A Vhr. 19/A. §-a helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1€p, €s a Vhr. a kovetkezd 19/B.
§-sal egésziil ki:

»19/A. § (1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szallitovezeték (a tovabbiakban egyiitt:
szallitovezetek), a foldgaz elosztovezetek (a tovabbiakban: elosztovezeték), az egyeb gaz
¢s gaztermék vezetek, valamint a banyaszati létesitmény és a célvezeték , tovabba
kornyezetiik védelmére, zavartalan iizemeltetése, ellendrzése, karbantartasa, javitasa és az
lizemzavar-elhdritds biztositasdra biztonsdgi szabdlyzatban meghatirozott méretli
biztonsagi ovezetet kell megallapitani.

(2) A biztonsagi dvezeten beliil tilos

a) a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenyseg, tovabba barmilyen épitmény
elhelyezése;

b) a tlizrakas vagy anyagok égetése;

c) a kiilszini szilardasvany-banyaszati tevékenyseég;

d) a kodolaj-¢s foldgazbanyaszati 1étesitmények, a szallitd- és elosztdovezeték allagat
veszélyeztetd marod- €s tlizveszélyes anyagok kiontése kiszorasa;

e) a robbantési tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tarolasa;

g) az arasztasos Ontdzés; tovabba rizstelep, halastd, viztarozod, zagytér 1étesitése;

h) szallitovezeték esetében jarmiivek allando vagy ideiglenes tarolasa.

(3) A banyaszati 1étesitmények ¢€s a szallitovezetek részét képezd allomasok és faklyak
biztonsagi dvezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztovezeték tengelyétdl mért 2-
2 méteres, a szallitovezeték, az egyéb gaz és gaztermék vezeték €s a célvezeték tengelyétol
mért 5-5 méteres, tovdbba az energiaellatdo, a tavfelligyeleti, a hirkozlési és a
korréziovédelmi kabelek tengelyétdl mért 1-1 méteres biztonsagi dvezetben tilos

a) fak, valamint a létesitmények vezetékek épségét veszélyeztetd egyeb noveények iiltetése,
b) sz0616 és egyeb kordonok elhelyezése,

¢) a 0,6 m-nél nagyobb mélységii talajmiivelés,

d) a kézzel végzett régészeti feltards és a 19/B. §-ban foglaltak kivételével egyéb, a felszin
megbontasaval jaro tevékenység ( a tovabbiakban: foldmunka) végzése, valamint

e) a tereprendezés.

(4) A biztonsagi Ovezetben az épitésiigyl hatdsag altal jogerdsen elrendelt bontasi
tevékenység elvégezheto.



(5) A biztonsagi ovezeten beliil az lizemeltetéshez, karbantartashoz €s javitashoz, valamint
az lzemeltetd hozzdjarulasdval mas tevékenység végzéséhez sziikséges létesitmények,
anyagok ideiglenesen elhelyezhetdk, tevékenységek folytathatok.

(6) az (1) bekezdés szerinti létesitmény jelzéseinek, felszini miitargyainak eltakarasa,
megrongalasa, eltavolitasa tilos. A biztonsagi Ovezettel érintett ingatlan tulajdonosa,
kezeldje vagy hasznaloja a biztonsagi Ovezetre vonatkozo tilalmakat és korlatozasokat
koteles betartani, tovabba nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak ¢és a
korlatozasok teljestilését veszélyeztetné.

(7) A biztonsagi Ovezetre eldirt tilalmak és korlatozasok megtartasat az lizemelteté vagy
megbizottja koteles rendszeresen ellendrizni, €s azok megsértése esetén koteles a
jogszabalyban eldirt allapot visszaallitasarol intézkedni, amelyet a biztonsagi Ovezettel
érintett ingatlan tulajdonosa, kezeldje vagy hasznaloja tlirni koteles. A megtett
intézkedéseket €s azok eredményét — a sziikséges hatdsagi intézkedések megtétele céljabol
haladéktalanul - koteles bejelenteni a banyakapitanysagnak.

(8) A biztonsagi dvezet kérelemre mddosithatd, ha a miiszaki-biztonsagi feltételek lehetévé
teszik.

(9) A biztonsagi ovezettel érintett ingatlanokra alapitott vezetékjog, hasznalati jog ingatlan-
nyilvantartdsba torténd bejegyzését a létesitmény haszndlatba vétele iranti kérelem
benyujtasa elott kezdeményezni kell. Azokban a jogszabalyban meghatarozott esetekben,
amikor szolgalmi jog, vezeték jog, hasznalati jog ingatlan-nyilvantartasba nem jegyezhetd
be, az lizemeltetd a biztonsagi ovezetrdl, az eldirt korlatozasokrol tilalmakrdl, valamint
ezek megvaltozasarol koteles az érintett ingatlantulajdonost (kezeldt, haszndlot) az iizembe
helyezés el6tt, és a valtozast kovetden 30 napon beliil irasban tajékoztatni.

19/B. § (1) Nyomvonaljellegli koolaj- és foldgazbanyaszati l1étesitmény, szallitovezeték,
elosztovezeték, célvezeték, valamint egyéb gaz és gaztermék vezeték (e §-ban a
tovabbiakban: keresztezett 1étesitmény) egymast és mas nyomvonalas Iétesitmény e
létesitményeket biztonsagi szabalyzatban meghatarozott médon és mértékben keresztezheti
vagy megkozelitheti.

(2) A keresztezett 1étesitmény keresztezéséhez, megkozelitéséhez azok ilizemeltetdjének
egyetértése sziikséges. Az lizemeltetd az egyetértés megtagadasat feltételekhez kotheti.

(3) A keresztezd, megkozelitd épitmény épittetdjének gondoskodni kell

a) a sziikséges engedélyezési és kivitelezési, valamint iizemeltetési, technoldgiai tervek
elkészitésérol és az lizemeltetdvel torténd egyeztetésrol,

b) a meglévo létesitményen megvalositani sziikséges atalakitasok terveinek elkészitésérol,
a kivitelezési koltségek viselésérol és

c) a biztonsagi ovezet kialakitasa érdekében sziikséges koltségek viselésérol.

(4) Az lizemeltetd egyetértése irdnti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja
szerinti terveket. Ha az lizemeltetdé a nyilatkozat megadasara vonatkozd megkeresés
kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil nem nyilatkozik, a hozzajarulast megadottnak kell
tekinteni az épitési tevékenységhez. A nyilatkozatadas elmaradasabol szarmazo karokért az
lizemeltetd a karokozoval egyetemlegesen felelds.



(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévo létesitménynek kell tekinteni a keresztezo,
megkozelitdé  1étesitmény  tervezésének  idOszakdban  hatdlyos  létesitési  vagy
hasznalatbavételi engedéllyel, illetve hatalyos teriilet-felhasznalasi vagy épitési engedéllyel
rendelkez0 keresztezett 1étesitményt.

(6) Gépi foldmunkat a keresztezett 1étesitmény feltarasahoz sziikséges szilard burkolatu 1t
felbontéasa kivételével, a 1étesitmény sz¢lsé alkotoitdl szamitott 1-1 méteres ovezeten beliil
végezni nem lehet.

(7) Az ¢épitési tevékenység kivitelez6jének gondoskodnia kell a kivitelezési munka
megkezdése elott az lizemeltetd szakmai feliigyelete mellett a keresztezett 1étesitmény
nyomvonaldnak ¢és a (6) bekezdés szerinti Gvezet kijelolésérdl, a kijelolt ovezetnek az
épitési tevékenység alatti fenntartdsardl, a keresztezett 1étesitmény feltarasarol. A kijelolés
helyességéért az ilizemeltetd a felelds. A kijelolés szakmai feliigyeletével kapcsolatos
koltségeket a kivitelezo koteles viselni.

(8) Ha mas nyomvonalas létesitmény tizemzavaranak elhdritasa sziikséges, az lizemzavarral
érintett nyomvonalas 1étesitmény iizemeltetdje koteles az lizemzavar-elhdritds megkezdése
elott a keresztezett 1étesitmény ilizemeltetdjével a tervezett munkalatokrdl és azok helyérdl
egyeztetni.

(9) Kozvetlen veszélyhelyzet 4ll fenn, ha a megrongalt keresztezett 1étesitménybdl a
szallitott kozeg kiaramlik, és a kiaramlé kozeg

a) robbanas- vagy tlizveszélyes, vagy

b) az egészségre, kornyezetre artalmas.

A tervdokumentacio a gazvezeték nyvomvonalat mérethelyesen és hianvtalanul
tartalmazza.

A tervezo nyvomatékosan felhivia a Kkivitelezo fisyelmét, hogy az egyeztetési
jegvzokonyvekben a kezeloi hozzajarulasokban., valamint a kiadott engedélyben
foglalt kikotéseket, szakfeliigyeleti isénveket maradéktalanul vegye fisyelembe, illetve
tartsa be!

9. Ideiglenes forgalomkorlatozas

A kivitelezés ideje alatt a kozat utpadkajan és utburkolatan épitési anyag még ideiglenes
jelleggel sem tarolhato.

A kivitelezés soran a kozut zavartalan forgalmat biztositani kell, ennek érdekében 2
forgalmi savot mindenképpen biztositani kell.

A kivitelezés soran igénybevett burkolatsavot vizudlisan el kell keriteni és kozlekedési
tablakkal kell 1atni mindkét irdnybol.

Ezek:
- ** Uttesten folyd munkak *’



- ** Utsziikiilet >’

- 7> Sebesség korlatozas 30 km *’

- 7> Forgalomterel0 tabla (halszalkas) *” az igénybevett oldalon
- Amennyiben révid idére, de nagyobb helyet foglal el a munkavégzés, ugy tarcsas
forgalomiranyitas kell alkalmazni.
- A kivitelezés idétartama alatt a munkateriiletet éjszaka ki kell vilagitani, az eldirasok
szerinti sarga villogo jelzéssel.
- A kivitelezést kovetden a sériilt utszegélyt eredeti allapotara vissza kell allitani.
- Az épités 1dejére a munkateriiletet el kell korlatozni.

A munkalatok megkezdését és befejezését Szeghalom Varos Onkormanyzata részére be
kell jelenteni, az alabbi adatok egyidejii kozlésével:

- kivitelezd vallalat neve

- munkavégzés idopontja

- munkavégzés idétartama

- naponkénti munkavégzés ideje

- felelds épitésvezetd neve €s lakcime

A kivitelezés iddtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségiigyi, valamint a
biztonsagtechnikai eléirasokat és kovetelményeket be kell tartani.
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