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A vonatkoz6 rendeleteknek megfelelden alulirott kijelentem:

- A tervezett megoldast az érdekelt szakhatosagokkal, kozmiivek iizemelte-
toivel egyeztettiik.

- Az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényti és
eseti hatosagi eldirasoknak.

- Megfelelnek a megel6z6 tizvédelmi kdvetelmények kielégitésérdl szolo
rendeletek, szabalyzatok, az orszagos és dgazati szabvanyok, miiszaki
eléirasok kovetelményeinek.

- A targyi dokumentacio a létesitmény telepitésére, tervezésére s lizemeltete-
sére vonatkozd munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabvanyok, tovabba
egyeb hatdsagi egészségvédelmi és kornyezetvédelmi eldirasok betartasaval
késziilt.

- A tervezett uton sem helyi, sem helykdzi menetrendszerinti
tomegkozlekedési eszkdz nem kozlekedik.

Tot'G

abor
/ tervez6/

KE-T/04-365-2004
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Miiszaki leiras

Szeghalom Varos
Kando K. utca
utfelujitas tervdokumentacioja

1.El6zmények, jelenlegi allapot:

A terv Toth Gébor szellemi munkdja. Az 1999. évi LXXVI torvény értelmében szerzoi
jogvédelem alatt all, felhasznalasa csak a PTK. 409 §/3/bek. alapjan torténhet.

Szeghalom Varos Onkormanyzata megbizasabol késziilt a Kando K. utca feldjitas terve.

A jelenlegi utburkolat erésen eloregedett, kikatytisodott, a nagymértékii teherforgalmat nem birja
elviselni.

Az ut beton alapja még megfeleld allapota de a koporéteg tobb helyen felbomlott, letoredezett.
Az ut mindkét oldala siillyesztett szegéllyel volt hatarolva, de a szegélyelemek megsiillyedtek,
kitortek, elvaltak a kozut szélétol.

2.A tervezett létesitmény paraméterei:

A létesitmény megnevezése, helye:
Szeghalom Véros, Kando6 K. utca teljes szakasza.

Feltjitando burkolat hossza: 246 m + bejarok

Burkolatszélesség:
0+000 — 0+246 szlv kozott 6,8 — 7,4 m kozott.

Oldalesés
0+000 — 0+246 szlv kozott kétoldali 1,5 — 2,5 %

A tervezett felujitas sordn a Kinizsi P. utca - vasuti keresztezés kdzotti szakaszon a burkolat mellé
stillyesztett szegélyt kell beépiteni, tovabba a siillyesztett mellé kiemeltet is kell épiteni a
csatlakozasi ivben.

A vasuti keresztezéstol a meglévd siillyesztett szegélyt el kell bontani és helyére K szegélyt kell
épiteni a 0+246 szlv-ig.

Ezt kdvetden nem kell szegélyelemet épiteni a burkolat mellé.

A szegélyelemeket beton alapgerendéaba kell beépiteni.
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Tervezett palyaszerkezet

0+000 — 0+246 szlv kozott:

-5 cm AC-16 50/70 (F) aszfaltbeton koporéteg
- 6 cm AC-22 50/70 aszfaltbeton kotoréteg

- meglévo burkolat profilba marva.

A 0+000 — 0+246 szlv kozott a marast kdvetden a helyszinrajoz abrazolt helyeken tovabbi
katyazasi munkakat kell végezni a leromlott allapoti burkolaton, majd ezt kdvetden lehet a koto és
kopo réteget beépiteni.

Ahol a csapadékviz atvezetés miatt fel kell bontani a teljes palyaszerkezetet, ott az alabbi
rétegrenddel kell a helyreallitast elvégezni:

-5 cm AC-16 50/70 (F) aszfaltbeton koporéteg
- 6 cm AC-22 aszfaltbeton kotoréteg

- 25 cm Ckt-2 sovanybeton ttalap

- 20 cm homokos-kavicsagy

- csO f616tt és mellett szort anyag

3.Geodézia:

A tervben szerepld magassagok az orszagos alappont haldzat segitségével keriiltek meghatarozasra
GPS rendszer(i geodéziai mérémiszerrel.

A tervezett szinteket a hossz-, és keresztszelvény tartalmazza.
4.Csapadékviz elvezetés

A teriilet vizelvezetése jelenleg csak részben megoldott.

Az ut szelvény szerinti bal oldalan 0+075 szlv-tdl a 0+246 szlv-ig meglévd zart csatorna vezeti el
a csapadékvizet.

Jobb oldalon a vizelvezetés a 0+246 szlv-ig megoldatlan, majd nyilt arok van, de az arok és ut
kozott meglévd jarda magassagi szintje nem teszi lehetévé az utrdl lefolyd csapadékviz arokba
jutésat.

0+246 szlv-ig mindkét oldali tervezett viznyel6t a zart csatornaba kell kotni. A jobb oldali
bekotéséhez az utat at kell vagni.

A viznyel6khoz a tervezett két oldali K szegély vezeti a csapadékvizet.

A feluyjitas sordn a meglévo zart rendszert ki kell tisztitani.
5. A tervezett ut forgalmi rendjének kialakitasa:

A felujitassal az ut forgalmi rendje nem valtozik.
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6. Kivitelezés:

Kozmikeresztezések:
A felujitas a helyszinrajzon adbrazolt kdzmiiveket érinti.
A kezelOk altal el6irtakat maradéktalanul be kell tartani.

A munkateriilet atadas — atvételi eljarasra a kozmiivek tulajdonosait meg kell hivni.

A tervben feltiintetett, illetve tovabbi ismeretlen kozmiivek keresztezése esetén -a kozmi
ideiglenes bevédése és felfiiggesztése mellett - a kiviteli munka csak a koézmi tulajdonosanak
jelenlétében torténhet.

A kivitelezés alatt a munkateriiletet éjszaka ki kell vilagitani, az eldirasok szerint sarga villogd
jelzéssel.
A munkatertiletet el kell korlatozni.

A kivitelezés iddtartama alatt a balesetvédelmi ¢és munkaegészségiigyi, valamint a
biztonsagtechnikai eldirasokat és kovetelményeket be kell tartani.

-Epitési elirasok:

A kivitelezés eldtt teljes korti mindsitési tervet kell késziteni a vonatkoz6 eldirasok figyelembe
vételével.

A koto-, és koporéteg épitése eldtt Technoldgiai utasitast kell készitenie a Kivitelezoének. Ezen
dokumentéacionak tartalmaznia kell a bedolgozas soran kdvetendd épitési eldirasokat.

Tovabba harom munkanappal az épités elott Keveréktervet kell benyujtani a miiszaki ellenérnek
jovéahagyas céljabol.

A burkolat vastagsaganak megfeleldségét, firasokkal kell igazolni. A kopdréteg tomorségét
izotopos tomorségméréssel kell igazolni.

Csatornaépités

Mitéargy épités csak szadraz munkateriileten végezheto!

Az elkészitett tiikorbe késziild dgyazat anyagot csiszdan kell a munkagddorbe bejuttatni. Az
agyazat kialakitasat az MSZ EN 1610 szerint kell elvégezni. Az agyazati réteget 10 cm vastag
osztalyozott kavicsrétegbdl kell késziteni, alatt a munkaarok szélességében Terfil szovet
fektetendd. Amennyiben a talaj szerkezete valtozast mutat, gy az dgyazas konkrét modszerérdl a
tervezd ¢és a miiszaki ellendér dont.

A csatornacsovek elhelyezését megel6zo feltételek: az dgyazatra a csovek egyenletesen fekiidjék
fel; fagyott talajra csatornat fektetni nem szabad; a csdveket 1épcsd, vagy folytonossagi hiany
nélkiil, az eldirt hézaggal kell illeszteni.

Az elemek, illetve csovek leeresztését csak akkor szabad elkezdeni, ha a terv szerinti alapozés a
csofektetéshez elkésziilt.

Az elemek lerakésat a vizfolyas iranyara az els6 csofej elhelyezésével kezdjiik, majd ezt kdvetden
minden miitargynal a megfeleld szamu csétagot kell lerakni.
A zart csatorna épitése soran a viznyeldk — aknak a csatornaépitéssel egyidében épiilnek.
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Az elemeket csapos, illetve tokos végeinek megfeleld illesztésével, tomitésének az elkészitésével
kell beépiteni.

-Mindségi kdvetelmények:

Az épités megkezdése elott Mindsités- és mintavételi tervet kell készitenie a Vallalkozénak,
melyet jovahagyasra be kell nydjtani a Megrendeldnek, illetve a miiszaki ellendrnek. A
munkalatok a jovahagyasokat kovetéen kezdddhetnek el.

A kivitelezés iddtartama alatt a balesetvédelmi ¢és munkaegészségiigyi, valamint a
biztonsagtechnikai eldirasokat és kovetelményeket be kell tartani.

7.Kornyezetvédelmi fejezet:

Kornyezetvédelmi vizsgalat:
Hato6tényezok:
Epités ideje alatt:

-7aj

-por

-emisszio

Hatasviselok:
-lakossag
-allatok
-novényzet
-levegd
-talaj

Hatasok:

Epités ideje alatt a kivitelezés munkéak fokozott szennyezé hatasokat keltenek.

Elsésorban a munkagépek okozta zaj, por és emisszio (kipufogd gaz) okoz kdrnyezeti
igénybevételt. A zaj els6sorban a lakossagot érinti, mivel azonban a kivitelezés munkaidében
folyik, feltételezhetd, hogy a lakossdg amugy sem tartézkodik otthon.

A zajszint cs6kkenthetd:
-alacsonyabb hangnyomadsszintli gépek alkalmazéséaval
-csak ¢és kizarolagosan a munkavégzés alatti géplizemmel.

Rezgés:

A kivitelezés idején rezgéssel, mint hatassal a mi tomoritésnél kell szamolni.

A kornyez6 épiiletek a rezgések (pl. vibracios gépek) érzékelési hataran beliil

talalhatoak, ezért e hatasokat minimalisra kell csokkenteni.(Megsziintetni nem lehet, mivel €pitési
technologia a vibracios tomoritést is megkoveteli.)

A rezgések okozta kornyezeti terhelés csokkentése:
-gyenge vibracids beallitas a gépeknél
-rovid és kis amplitadoji vibracios beallitas
-a vibracios tomorités részbeni kivaltasa, silydominancidju tomoritéssel
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Por:

A kivitelezés biztosan a hatarértéket meghaladd por szennyezddéssel jar egyiitt, kiilondsen a
foldmunkak végzésének ideje alatt.

A por terhelés gyorsan iilepedd, csokkentése kiméletes munkavégzéssel érhetd el, esetleges
iddszakos permetezéses vizkijuttatassal.

Emisszi6: a munkavégzés soran a gépek altal kibocsatott karos anyag teljesen hasonloan a
kozlekedési eredetli emisszidhoz: nitrogén-dioxidot, kormot, kéndioxidot, széndioxidot és
kénhidrogént tartalmaz.

Az emisszid csokkentése egybe esik a zajszint csokkentés szempontjaival.

Osszességében megéllapithato:
A felyjitott ut egyértelmiien csokkenti a porszennyezést a jelenlegi allapothoz képest.

A burkolt uton kozlekedd jarmiivek altal kibocsatott karos anyag a varhatéan nagyobb forgalom
ellenére sem lesz feltehetéen tobb, mivel a forgalom felgyorsul, a kibocsatds ideje az érintett
szakaszon rovidebb lesz és az optimalisabb kozlekedési feltételeknek kdszonhetden az emisszio

crer

Az Ut épitése soran keletkezd hatasok a kornyezetet ideiglenesen karos terheléseknek teszik ki (~1
honap), elkésziilte utan az tizemszerti allapotban kornyezet terhelés novekedése nem varhato.

Hulladékgazdalkodasi fejezet

A tervezett mi épitése sordn az alabbi hulladékok keletkezhetnek:
- kommunalis hulladék
- épitdéanyag hulladék
- munkagépek iizemelésébdl keletkezd hulladék

Epitési és bontasi hulladék

Figyelembe véve al6/2001. (VIL 18.) KOM rendeletet, a meglévé miitargyak elbontésa sordn az
alabbi hulladékok keletkeznek:

EWC kod megnevezes
1701 01 beton
1703 02 szénkatranyt nem tartalmazo

bitumen keverék
17 05 04 fold és kovek

A keletkezd hulladék nem mindsiil veszélyes hulladéknak, a telepiilés hulladéklerako telepére
szallithat6, ahol a fold hulladéktakaro funkciora felhasznalhato
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Kommunalis hulladék

Az ¢épités sordn kevert kommundlis hulladék keletkezik. (EWC 20 03 01) A kommunalis
hulladékot ideiglenesen kihelyezett hulladékgylijté edényekben kell gylijteni, melyeket a
munkanap végén iriteni kell, a hulladékot pedig a helyi hulladéklerako telepre kell szallitani.

Epitdanyag hulladék

Epitdanyag hulladék az épités soran nem keletkezhet. Az épitési teriiletre minden esetben csak a
beépithetd mennyiséget szabad kiszallitani. Az ideiglenes tarolds soran az épitési anyagot ugy kell
tarolni, hogy az a kornyezett6l el legyen kiilonitve és a beépités soran maradéktalanul
felhasznalhatd legyen. Amennyiben épitési anyag nem keriil beépitésre, azt azonnal vissza kell
szallitani a szarmazasi telephelyére.

Munkagépek tizemelésébdl keletkezd hulladék

A munkagépek lizemelésébdl az épitési teriileten hulladék nem keletkezhet. A munkagépek
javitasat, karbantartasat a vallalkozonak vagy alvallalkoz6janak minden esetben telephelyén illetve
a javitas koriilményeit biztositd szervizben kell végeznie, végeztetnie.

Az emlitett kdrnyezeti hatdsoknak a talaj allapotara és a ndvényzetre (fasor, cserjék, gyep) jelentds
befolyasuk nincs.

ez ed j%@

To6th Gabor
tervezo
KE-T/04-365-2004
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